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Datos Relevantes viaikonN H

En Junio del 2011, se reformd el segundo transitorio de la 2da modificacion al decreto de la reforma de la Ley para el
Aprovechamiento de Energias Renovables y Financiamiento de la Transicion Energética (LAERFTE)

LAERFTE y SENER establecieron la meta de generacion eléctrica mediante fuentes limpias de:
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Actualidad viakKonN H

En México se cuenta con 45 centrales edlicas y centrales fotovoltaicas instaladas y funcionando

de la siguientes manera:
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Generacion Actual (GWh): | 10,620 Generacién Actual (GWh): | 1,150
Crecimiento vs afio 2016 | +1.5% Crecimiento vs afio 2016 | +435%
Taza Anual de Crecimiento Anual (desde 2012) | 43.5% Taza Anual de Crecimiento Anual (desde 2012) | 38.5%
Aportacion de la generacion total nacional: | 3.02% Aportacion de la generacion total nacional: | 0.35%
Inversiones en parques edlicos desde 2004 | $6,900 MDD Inversiones en parques solares desde 2004 | $2,400 MDD
Meta de MWs de capacidad instalada para el 2024 | 12,000 i Meta de MWs de capacidad instalada para el 2024 | 8,000
OAX 76 Gwn
2,351MW
6,478 GWh
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Retos viaxkKonN' i

Edlica
Para el 2021, se espera que se instalen aproximadamente | Para el 2021, se espera que se instalen aproximadamente
4,380 MW (95% mas de la capacidad actual) se compone | 7,476 MW (8 veces mas de la capacidad actual) se compone
de la siguiente manera: de la siguiente manera:
e R e o
Nuevas Centrales 15 1,809 Nuevas Centrales 7 558
1ra Subasta Largo Plazo 5 394 1ra Subasta Largo Plazo 12 1,691
2da Subasta Largo Plazo 10 1,038 2da Subasta Largo Plazo 26 1,854
3ra Subasta Largo Plazo 6 689 3ra Subasta Largo Plazo 9 1,323
4ta Subasta Largo Plazo 4ta Subasta Largo Plazo
(Estimado) E 150 (Estimado) e e
Total: 41 4,380 Total: 70 7,476
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Retos viakon~N B

1 2 3

Impedimentos de Inicios Atrasos en Construccion Interconnexion a la red
de Obra
 Areas indigenas « Réfagas de viento * Laevaluacion puede
« Seguridad  Incendios forestales afectar inversion y la
«  Permisos ambientales rentabilidad del proyecto.

* Terrenos ejidales
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CANAME
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Principales Clientes Viakon
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Cables para Sistemas Eolicos VialKkonNr

CABLEADO EN MEDIA TENSION

Cable de Aluminio o Cobre con aislamiento de XLPE-RA 100% o 133% N.A., Pantalla
Electrostatica de alambres de cobre y Cubierta Termoplastica de PEAD o PVC. Especificacion
CFE E1000-16

*QOpcién con elementos bloqueadores de agua en pantalla,
pantallas metalica de 16 mm2 o 25 mm2 de seccion (NMX-J 142-1).
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Cables para Sistemas Eolicos viakonN B

CABLEADO EN BAJA TENSION

-Cable de Aluminio AA8000 o Cobre con aislamiento de EPR y Cubierta Termofija de CPE. Tension
de 2 kV. Norma NMX-J-451-ANCE

-Cable de Cobre con aislamiento de XLPE y Cubierta Termoplastica de PVC. Tension de 2 kV.
Norma ICEA
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Cables para Sistemas Fotovoltaicos viakonN B

CABLEADO EN MEDIA TENSION

Cable de Aluminio o Cobre con aislamiento de EPR o XLPE 100% N.A., Pantalla Metalica de cinta
de cobre y Cubierta Termofija de CPE. Norma NMX-J-142-1-ANCE

Top=105°C
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Cables para Sistemas Fotovoltaicos VviakKonN B

CABLEADO EN CD DE STRING BOX A INVERSOR

-Cable de Aluminio AA8000 o Cobre con aislamiento de EPR y Cubierta
Termofija de CPE. Tension de 2 kV. Norma NMX-J-451-ANCE

CABLEADO EN CD DE STRING BOX A MODULOS FV

-Cable de Cobre o Aluminio AA8000 con aislamiento de XLPE. Tension
de 2 kV. Norma NMX-J-451-ANCE
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Cables para Sistemas Fotovoltaicos viaKkKonN B

CABLEADO PARA SERVICIOS AUXILIARES

Cable Multiconductor con conductor de Cobre y aislamiento de XLPE. Tension de 2
kV. Norma NMX-J-451-ANCE
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Cables para Sistemas Fotovoltaicos viaKkKonN B
NMX-J-733-ANCE/CSA C22.2 No. 271/UL 4703

Photovoltaic Wire

1 Scope

This standard covers single-conductor or multiple-conductor insulated and integrally or non-
integrally jacketed, sunlight resistant, direct burial Type PV photovoltaic wire and cable rated
80°C, 103°C, 125°C, or 150°C dry and, 90°C wet, rated 600, 1000, or 2000 V for
interconnection wiring of grounded and ungrounded photovoltaic power systems as described
in Wiring Systems, Article 690, and other applicable parts of the Mational Electrical Code
(NEC), NFPA 70, the Canadian Electrical Code (CE Code, Part I) and MOM-001-3EDE.

2 Definitions

2.1 The following definitions apply in this Standard:

Composite insulation - a multiple-layer system of materials that fulfills the requirements for
both electrical and mechanical integrity of the cable arwire.

CP - a thermoset compound whose charactenstic constituent is chlorosulfonated polyethylene.

CPE-TP - athermoplastic compoundwhose characteristic constituent is chlorinated
polyethylene.

CPE-TS - athermoset compound whose characteristic constituent is chlorinated polyethylene.

EPCV - athermoset compound whose characteristic constituent is a co-vulcanizate of ethylene
and propylene with polyethylene.

EPDM - athermoset compound whose characteristic constituent is a terpolymer of ethylene,
propylene and diene monomers.
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Nuevos Cables VIAKON con Disefio IEC VviakonN B

MEDIA TENSION:
= CAL 95 mm2 CPT 18/30 kV XLPE PTA 31H20 PEAD IEC 60502-2

BAJA TENSION:

= RV-K 0.6/1 kV CuSn 6.0 mm2 XLPE / PVC IEC 60502-1
= RV 0.6/1 kV Al 95 mm2 XLPE / PVC IEC 60502-1

= RZ1 0.6/1 kV Al 95 mm?2 XLPE / TPO IEC 60502-1

» 77-F 0.6/1 kV CuSn 6.0 mm2 EPR / XLPO IEC 60502-1

FOTOVOLTAICO:
= H1Z272-K (PV1-F) 1500 V CuSn 6.0 mm2 XLPE / XLPE IEC 62930

*Los cables se encuentran actualmente en fase de pruebas
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Cables para Integracion al Sistema de Transmision VviakonN B

ACSR o /

ACSR/AS

ACCC

Nucleo de acero galvanizado Nucleo de Fibras de Carbono
(con aluminio sodado para tipo ACSR/AS) Alambres de Aluminio 1350 temple suave.

Alambres redondos de aluminio 1350
temple duro.

Top= 75°C Top=180° C
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Cables para Integracion al Sistema de Transmision viakonN H

Aluminio

Fibra de Carbon

Fibra de Vidrio
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Cables para Integracion al Sistema de Transmision VviaKkonN” i

ACSR o
ACSR/AS
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Retos en Cableado VIiaiKkonNr

> Establecimiento de los requisitos a cumplir de seguridad y desempeno de
los conductores eléctricos en una especificacion CFE o Norma SENER.

> Establecimiento de una base normativa para los conductores eléctricos
(NMX o IEC)

o

4
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Contacto viakKonN B

VENTAS A GOBIERNO

Calzada Mariano Escobedo No. 476-206,
Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. 11590 México

Tel.: +52 (55) 5249-1100

Fax: +52 (55) 5249-1130

e-mail: gobierno@viakon.com

MONTERREY

Av. Rogelio Cantd No. 368, Col. Santa Maria
Monterrey, N.L. 64650 México

Tel.: +52 (81) 8044-8800

Fax: +52 (81) 8040-8888

e-mail: monterrey@viakon.com

CD. DE MEXICO

Carretera Lago de Guadalupe km 27.5 Lote 2-B,
Col. San Pedro Barrientos, Tlalnepantla

Edo. de México 54010 México

Tel.: +52 (55) 8595-4400

Fax: +52 (55) 8595-4455

e-mail: mexico@viakon.com

GUADALAJARA

Dr. R. Michel No. 640, Col. San Carlos,
Guadalajara, Jal.44460 México

Tel.: +52 (33) 3811-0025 (con 7 lineas)
Fax: +52 (33) 3811-7836, 3811-7339
e-mail: guadalajara@viakon.com

0600
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