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EFICIENCIA GENERACION SOSTENIBILIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
ENERGETICA DISTRIBUIDA MATRIZ ELECTIRCA DESARROLLO ELECTRICO

Sostenibilidad energética
con un bajo nivel de @
emisiones =
MODERNIZACION DE REORDENAMIENTO COMBUSTIBLES
LA FLOTA URBANO Y MAS LIMPIOS
VEHICULAR TRANSPORTE

PUBLICO



VIl Plan Nacional de Energia ( Decreto No 39219-2015)

= Plan coherente con el acuerdo de Paris que entro a regir en
noviembre de 2016.

= Costa Rica ha sido y continuara liderando el proceso de
transicion hacia el uso de fuentes de energia limpias no
convencionales: descarbonizacion de la economia.

= Se tiene como base los principios de la Ley No.7447: Ley
de Regulacion del Uso Racional de la Energia de 1994.
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Eje 1: En la senda de la eficiencia energética

Objetivo Estratégico 2: Incrementar la eficiencia energética de los
equipos consumidores

1.2.2.1 Elaborar reglamentos técnicos para
la eficiencia de equipos

Refrigeracion Residencial
Refrigeracion Comercial
Cocinas Eléctricas

lluminacion

Aires Acondicionados

Motores

Calentadores de agua eléctricos
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Regulacion vigente en CR

kWh/afio

1

Costa Rica: RTCR 374-98-MINAE / DOE 1993

Propuesta de
RT

DOE 2014

Cada grada representa
entre 15% y 20% de
reduccion del consumo

Energy Star
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Potencial de Ahorro
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Costa Rica 4., Pyowes

ANMNUAL SAVINGS IN 2030

Reduce electricity use

» byover 1.2 TWh

<+ 7.9% of future national electricity use

Save electricity worth 130 million USD

adad

equivalentto 3 Power Plants [100MW] = b bl bl

Reduce CO, emissions by 70 thousand tonnes
co,

equivalentte 40 thousand Passenger Cars

PERCENTAGE OF EACH PRODUCT'S SAVINGS TO THE COUNTRY'S TOTAL SAVINGS IN 2030

K1 & o a
3’ 36" 17% 11% 5%’

- Residential Room Air Distribution Industrial
Lighting Refrigerators Conditioners Transformer Electric Motar

EVEN GREATER SAVINGS POSSIBLE WITH BAT MEPS

PNUMA: http://united4efficiency.org
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Regulacion de la Eficiencia Energética

{ Etapa 1 } # {Etapaz }

» Obligatorio para el » Obligatorio para
Sector Publico importadores

> Directriz 011, Agosto » Periodo 2017-2019
2014

» Cocinas, motores

> lluminacion, eléctricos,
refrigeracion y aire calentadores
acondicionado electricos

cosTarca | \minas

((((((
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@5 . Directriz par el Sector publico

> Directriz 011: Prohibicion para adquirir equipos, luminarias y
artefactos de baja eficiencia
Prohibicion Alta eficiencia

LED ##5# Sodio / HID

Incandescente

T12

Aire
. acondicionado

Halogeno

,a'" ,//é

2

Mercurio / Mixta

. Refrigeracion
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Cocinas

2R

:s,i;”.'
Calentadores

Aire acondicionado Motores
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RT Eficiencia Energética

TABLA 1. Limites de consumo de energia maximos Euw

Descripcion del aparato electrodoméstico

Emax
{kWh al afio)

Norma

Contenido

INTE 28-01-04

Requisitos eficiencia

INTE 28-01-05

Etiquetado

INTE 28-01-05

Métodos de ensayo

1 Refrigerador solo, convencional y refrigerador-congelador (R/C) con deshielo 0,31 VA + 248 4
manual o semiautomatico.

2 Refrigerador-congelador con deshielo automatico y congelador montado en la 0,35 VA + 276.0
parte superior, sin despachador de hiela, y refrigeradores solos con deshielo
automatico.

3 Refrigerader-congelador con deshielo automatico y congelador montado 0,17 VA + 507.5
lateralmente, sin despachador de higlo.

4 Refrigerador-congelador con deshielo automatico y congelador montado en la 0,16 VA + 452.0
parte inferior, sin despachador de hielo.

4A Refrigerador-congelador con deshielo automatico y congelador montado en la 0,18 VA + 539.0
parte inferior, con despachador de hielo a traves de la pueria.

5 Refrigerador-congelador con deshielo automatico y congelador montado en la 0,36 VA + 3568.0
parte superior, con despachador de hielo.

& Refrigerador-congelador con deshielo automatico y congelador montado 0,36 VA + 408.0
lateralments, con despachador de hislo.

T Congelador vertical con deshiele manual. 0,27 VA + 2583

a Congelador vertical con deshielo automatico. 0,44 WA + 3261

] Congelador horizontal y todos los demas congeladores, excepto congelador 0,35 VA + 1437
compacto.

9A | Congelador horizontal con deshielo automatico. 0,52 VA + 2115

10 Refrigerador y refrigerador-congelador compacts con deshielo manual. 0,38 VA + 2000

11 Refrigerador-congelador compacto con deshiele parcialmente automatico. 0,25 WA + 3830

12 Refrigerador-congelador compacts con deshiele automatico y congelador 0,45 WA + 3550
montado en |a parte superor y refrigerador salo compacto con deshielo
automatico.

13 Refrigerador-congelador compacts con deshiele automatico y congelador 0,27 VA + 501.0
montade lateralmente.

14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automatico y congelador 0,46 VA + 387.0
montade en la parte inferior.

15 Congelador vertical compacts con deshiglo manual. 0,35 VA + 250.8

16 Congelador vertical compacto con deshielo automatico. 0,40 VA +381.0

17 Congelador horizontal compacto 0,37 VA+152.0
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Variables

Eficacia luminica
| 1/ _
“ll” Factor de potencia
Indice de rendimiento de color
Contenido de Mercurio

INTE 28-01-07:2015 Eficiencia energética. Lamparas fluorescentes compactas y circulares (LFC). Requisitos.
Eficiencia energética. Lamparas de diodos emisores de luz (LED) para iluminacion general.
Requisitos

Eficiencia energética. Luminarias de diodos emisores de luz (LED) destinados a alumbrado
publico. Requisitos

INTE 28-01-16:2015
INTE 28-01-24-:2016

INTE 28-01-26:2016 Eficiencia energética. Lamparas de descarga en alta intensidad (HID). Requisitos
INTE 28-01-40:2016 Eficiencia energética. Lamparas fluorescentes lineales (LFL). Requisitos

INTE 28-01-43: 2017 Luminarias de diodos emisores de luz (LED) destinadas a interiores. Requisitos



SIEC 20° <!£',A (Tinme
RT Cocinas, hornos y plantillas eléctricas

Tabla 1. Limites minimos de eficiencia energética para cocinas,
plantillas y hormos eléctricos de uso doméstico.

Elemento calentador Limites de eficiencia (%)*
Horno 9,3
Calentadores 60,0
Cocina completa 33,0

Mota

* Los walores de eficiencia se cbtienen mediante los valores medidos por
uni laboratorio segin lo establece la noma INTE 28-01-21.

Norma Nombre

Norma INTE E17-1 Ef|’C|enC|a Energética. ,Ccl)cmas, plant|.llas, pI.a.r1t|IIas de induccion y hornos
eléctricos de uso doméstico. Parte 1: Requisitos

Norma INTE E17-2 EfICIe’nC.Ia Energehcg. Coomas, plantillas y hornos eléctricos de uso
domeéstico. Parte 2: Etiquetado
Eficiencia Energética. Cocinas, plantillas, plantillas de induccién y hornos

MEmE NS S0/ eléctricos de uso doméstico. Parte 3: Método de Ensayo.

Norma INTE E17-4 Eﬂmenma Energética. Plantillas de induccion de uso doméstico. Parte 4:
Método de Ensayo.

Norma INTE E17-5 Eficiencia Energética. Plantillas de induccion de uso doméstico. Parte 5:

Etiquetado.




Y RT Aires Acondicionados

4 Capacidad de : .
r enfriamiento Tipo Ventana | Tipo Paquete T'g%gﬂ'})o
(BtU/h)
< 24.000 10.9 EER N.A. 12.2 EER
e w 24.000 a <
= —— x - > 24, as
W’L 36.000 N.A. 11 EER 12.2 EER
> 36.000 a
60.000 N.A. 11 EER 11.5EER
Norma Nombre
INTE 28-01-13:2015 Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, dividido y
paquete. Requisitos.
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y
INTE/ISO 5151:2009 tipo paguete. Métodos de ensayo.
Eficiencia energética.Acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido vy
INTE 28-01-14:2015 tipo paquete. Etiquetado.



https://www.inteco.org/shop/product/inte-iso-5151-2009-eficiencia-energetica-acondicionadores-de-aire-tipo-ventana-tipo-dividido-y-tipo-paquete-metodos-de-ensayo-1017?search=aire+acondicionado
https://www.inteco.org/shop/product/inte-28-01-14-2015-eficiencia-energetica-acondicionadores-de-aire-tipo-ventana-tipo-dividido-y-tipo-paquete-etiquetado-1011?search=aire+acondicionado

SIEC 2018 S |
cili RT Motores eléctricos

Tabla 1 — Eficiencia nominal y minima asociada, en por ciento

Columna A Columna B Columna A Columna B
Eficiencia Mominal (n) Eficiencia Minima Eficiencia Mominal Eficiencia Minima

(%) (Flrin] (%) (%) (M) (%)
990 98,8 941 93,0
989 98,7 936 924
98,8 49B8,6 930 91,7
98,7 98,5 924 91,0
986 S84 91.7 90,2
98,5 98,2 91,0 895
98 4 98,0 90,2 B85
98,2 97,8 9.5 875
98,0 576 885 86,5
a7.8 g74 G732 85,3
976 a7 86,5 540
a7 4 96,8 85,5 82,5
a7.1 96,5 540 81,5
96,8 96,2 825 80,0
965 958 815 785
96,2 95,4 §0,0 77,0
958 95,0 78,5 75,5
954 945 77,0 74,0
950 941 75,5 720
845 936 740 70,0

720 65,0

Norma Nombre

Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifasicos de
INTE 28-01-12:2008 induccion, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW a
373 kW. Métodos de ensayo.

Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifasicos de
INTE 28-01-11:2008 induccion, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW a
373 kW. Etiquetado.

Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifasicos de
INTE 28-01-10:2008 induccion, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW a
373 kW. Limites de eficiencia.
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Hacia una flota vehicular

mas eficiente

J Regulacidn a la importacion de
68,7% vehiculos, modernizacion de la flota
Transporte e incentivos a los autos eficientes.

23,1

%l’

(1 Canon anual por emisiones de
fuentes moviles vy fijas.

actividades

] Electrificacion del transporte.

Emisiones del sector
Energético.




Con miras a'un transporte

publico sostenible

Diagrama de sectorizacion de rutas de autobuses |:I AutObuses Euro Il y Euro IV en |OS
del Area Metropolitana de San José « s
contratos de concesion.

] Estandares para autobuses de
turismo.

1 Transporte eléctrico




En la ruta hacia combustibles Y/ /4

COSTARIC

mas limpios

© O

Asegurar el Diversificar la
abastecimento de Mejorar la calidad : -
) ) matriz energética
los combustibles de los combustibles

-Biocombustibles-
-GLP-
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Ley No. 9518 Incentivos y Promocion parael = =
Transporte Eléctrico

v Oficializada en el Alcance No. 26 del diario oficial La Gaceta del 06
de febrero de 2018.

v Objeto: crear el marco normativo para regular la promocioén del transporte
eléctrico en el pais y fortalecer las politicas publicas para incentivar su uso
dentro del sector publico y en la ciudadania en general.

v’ Regula la organizacién administrativa publica vinculada al transporte
eléctrico, las competencias institucionales y su estimulo, por medio de
exoneraciones, incentivos y politicas publicas.




chin Reglamentos prioritarios de la ley

e Rendimiento de las unidades

¢En qué se esta e Ensamble de vehiculos
trabajando
actualmente en el

pais en materia de e Organizacion de la informacion de
esta Ley ? los centros de recarga

e Certificacion de competencias

e Reglamento para implementacion
de centros de recarga en parqueos
publicos y centros comerciales
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“Se requieren
acciones y

decisiones
con vision de
largo plazo”.

Para ...

| \

Gobierno

COSTARICA minas
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Y T Incorporar la mayor cantidad de participantes

1K
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—
mimmae

CANARE

CAMARA DE
INDUSTRIAS
0E COSTA RICA

Laboratorio de

("\ N SN "
‘\JONA\/E Eficiencia Energética

Comision Naciona | de Conservacion de Energia

INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA




'S'Eczw Procesos exitosos en la consulta previa
o y socializacién

Debe verse electricidad y combustibles wmq

Participacion

de sectores en: Asegutrgr (;ngyor
: cantidad de
2 componentes Redes sociales L
Sitios Web participantes
Foros
Mesas de trabajo
Dialogos

Productores

Distribuidores
Sociedad civil
P c— Universidades

Congresistas
Ambientalistas
Reguladores
Consumidores
Industriales

Debe existir un
cronograma permanente.
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& o Otra premisa fundamental: la eficiencia
empieza desde las fuentes de produccidn.

Debe incorporar
consideraciones
economicas,

legales, ambientales
y sociales. -F

Hidroeléctrica
Eolica

-O.

Solar Geotermia Biomasa
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Seguir investigando

Energias §
alternativas -6’

(electricidad,
hidrogeno,
biomasa)

Acciones

» Definir una hoja de ruta para la incorporacion de energias alternativas.

» Crear la reglamentacion y marco legal necesario
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SIEC 201 8 COSTARICA L
— Mantener el indice de renovabilidad

Generacion renovable de 2017
es la mas alta de los ultimos 30 afos

A agosto alcanza 99,5% con las cinco fuentes limpias de la matriz nacional. 2. COSTARICA 6. URUGUAY

! Pais acumula 215 dias con renovacion 100% renovable durante este afio.

URUGUAY

NOW GETS AN INCREDIBLE

THATSHOWMUCH . -
OF COSTARICA'S

ELECTRICITY CAME FROM
RENEWABLES IN 2015.

LANREPUBLICA net

Costa Rica cumple hoy 215 dias de produccion
eléctrica 100% limpia

Alexandra Cubero acubero@larepublica.net |

Viernes 25 Agosto, 2017 04:50 PM
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Gracilas

Ronny Alberto Rodriguez Chaves
Viceministerio de Energia
Julio, 2018




