DENNA RITNING AR VAR EGENDOM OCH FAR EJ UTAN VART

FOREVISAS ELLER ANVANDAS PA ANNAT SATT.

MEDGIVANDE KOPIERAS,
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Lgh 1-6, 11-26

For lagenheter med alfernativ planlosning pa plan 2 och/eller 3, se V56:04

Varmeror dras fram fill schaktvagg dar de avslutas/pluggas far aff

/ mojliggora anslutning av framtida konvektorer i eff litet fordelarskap.
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FORESKRIFTER
Samfliga kopplingar skall utforas med fypgodkanda defaljer och metfoder.

Franluftvarmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.

Ledningar monteras med hansyn fill expansion.

VSTL  Varmebarare sekundar, LK:s varmeror PE-X RIR.

FR21 Fordelningsror Radiatorslingor. Med avstangnings-
ventil och strypvenfil fill respekfive radiatorslinga.

TP.. Radiatorer fabrikat Thermopanel med formonterade koppel
for botftenanslutning, fabriksinstallda ventiler for flode
35 %. Radiatorer som anges med Venfilinstallning 50 %, andras
installningsvardet fran 35 % till 50 % av RE.

Uteluftsdon Thermopanels typ EV

TCN..  Konvektforer fabrikat Thermopanel med formonterade koppel
for bottenanslutning, fabriksinstallda ventiler for flode
35 %. Radiatorer som anges med Venfilinstallning 50 %, andras
installningsvardet fran 35 % till 50 % av RE.

Allt material och komponenter skall vara typgodkanda och vanligen
forekommande pa den svenska marknaden.

| ovrigt galler BBR.

Injusteringsvarden for radiatorslingor:

Slinga 3: 0030 1/s 2,55 kPa
Slinga &4: 0,030 l/s 2,95 kPa
Slinga 5: 0059 1/s 19,3 kPa

Varmepumpens cirk.pump hastighet: 3

Volym radiatorsystem ca 75 lifer.
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