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Komplementbyggnader

ANN-CHRISTIN OHLANDER

Fax:08-650 19 81

Tel: 08-555 786 37

Tel: 08-545 228 09

Tel: 08-410 102 58

Brunnberg & Forshed

Tel: 010-505 60 37

Tel: 034-68 14 20

ÅWL

WSP

Briab

Ingemansson

e-post: n.n@brunnbergoforshed.se

Totalkonsult

SIGNÄNDRINGEN AVSERANTBET DATUM

tel 08-585 510 00
www.ncc.se

170 80 Solna (besök: Vallgatan 3)

Region Boende Stockholm

NCC Construction Sverige AB

NUMMERSKALA A1

ANSVARIGDATUM

UPPDRAG NR RITAD AV / KONSTR AV

BET

Fax:
e-post:

Fax:
e-post:

Fax:
e-post:

Fax:
e-post:

Fax:
e-post:

Tel: 08-617 61 00

LÅNGBRODAL

HANDLÄGGARE

IMNCCS 0135

111117

RELATIONSHANDLING

FÖRRÅD TYP 1 FÖRRÅD TYP 2 GAVELFASADFASAD MOT GÅNGVÄGFASAD MOT GÅNGVÄG FASAD MOT TRÄDGÅRD

FM

vertikala träribbor monteras på
fasad mot trädgård som spaljé

FMFM

YD
2h

YD
2v

YD
2v

6 
00

0

2 000 5 000

2 000 5 000

3 
00

0

2 
16

3

2 
20

0

1 
80

0

15,55 m2

FASAD MOT ENTRÉ

FASAD MOT GATA

FASAD MOT TRÄDGÅRD

5°12°

FÖRRÅD/CARPORT TYP 3

FÖRRÅD/CARPORT TYP 4

FASAD MOT RÅGÅNG (hus 28-29)

PLANKVÄGG 1800 MM HÖG VID CARPORT MOT RÅGÅNG

vertikala träribbor monteras på
fasad mot trädgård som spaljé

FM
FM

FM

YD2h
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GAVELFASAD

FASAD MOT PARKERING

FASAD MOT GÅNGVÄG

8°

TVÄRSEKTION

PLAN

TEKNIK/
FÖRRÅD

GROV-
SOPRUM

vertikala träribbor monteras på
fasad mot gata som spaljé

H10

H11
V10

VY

YD3hYD3h

påkörningslist

horisontella träribbor monteras
runt hela rummet för att skydda
vid påkörning

1 
98

4 2 
10

0

VÄGG ENL. HUSFABR.28X95

FG

KANTELEMENT
SE K-RITNING

22x120 SPÅRPANEL
HOR. PÅ UTSIDA

SMÅDJURSSKYDD UK LUFTN.

HEL PANELBRÄDA MOT SOCKEL

 V10-snitt genom dörr

145 MIN.ULL

TILLSÅGAD 22/25 SMYGBRÄDA

INFÄLLD VERT. 50 x 100 REGEL I HÖRN
(TOLERANSER, UTSIDA KANT SPÅRPANEL

TAKPAPP

SARG AV 2 ST 45 x 120
SOM FÖLJER TAKLUTNINGEN

 FALSAD SPÅRSPANEL

50 x125

VÄGG ENL. HUSFABR.

<BLECK HIT

SMYGSKIVA ALT. GIPS I SMYG

VÄGGKONSTR.
ENL. HUSLEV.

<
 S

P
ÅR

P
AN

EL

H10-snitt knut

HÄNGRÄNNA

JT 69

H
ÄN

G
R

ÄN
N

A

KRÖNPLÅT

TAKSTOL

H11-snitt sarg Vy knut med sarg

radhusförråd

parhusförråd och carport

grovsoprum / teknikhus

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARING
FM=fasadmätarskåp
Fasadmätarskåp i förråd byggs in bakom
panelklädd "tapetlucka".

Vertikala ribbor monteras på fasad mot
trädgård.

HÄNVISNING
 Kulör och material se bilaga 2.
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