ALLMANT

FORESKRIFTERNA NEDAN GALLER OM EJ ANNAT ANGES PA
RITNING ELLER BESKRIVNING.

NORMER/LASTER

GALLANDE REGLER OCH ANVISNINGAR:
BBR 2008, BFS2008:06

BKR 2003, BFS2008:12

BBK 04

BSK 07

HUS AMA 08

ANLAGGNINGS AMA 07

LASTFORUTSATTNINGAR:

EGENVIKTER:
PERMANENTLAST FOR INNERVAGGAR 0,3 kN/m2.

NYTTIG LAST:
BOSTADER: LASTGRUPP 1. VISTELSELAST

SNOLAST:
BERAKNAS ENL. BSV 97 UTGAVA 2.
SNOLASTENS GRUNDVARDE So= 2,0 kN/m2.

VINDLAST:

BERAKNAS ENL. BSV 97 UTGAVA 2.
Vref 24 m/s.

TERRANGTYP ll.
OLYCKSLAST:

OLYCKLAST DIMENSIONERAS ENL. Boverkets "Svangningar,
deformationer och olyckslast"

LJUD
ENL. TEKNISK RAPPORT

GRUNDLAGGNING OCH MARKARBETEN

GEOTEKNISK KLASS:
GEOTEKNISK KLASS GK2.

SAKERHETSKLASS 2

GRUNDLAGGNING:
BOSTADERS OCH TEKNIKBYGGNADS GRUNDLAGGNING

UTFORS MED PALNING. PALAR ENL. UPPRATTAD PALPLAN.
KOMPLEMENTBYGGNADER SOM FRD OCH CARPORT GRUND-

LAGGS MED PLATTA OVAN BEF. TORRSKORPELERA.

DRANERANDE LAGER MOT HUS:
ENL. AMA CEF.1214
MIN 150 MM

DRANERINGSLEDNING | LUTNING MIN 1:200
MAX AVSTAND MELLAN SPOLBRUNNAR 50 M

UNDER GOLV:

GENERELLT EPS-CELLPLAST DAR EJ ANNAT ANGES.
CELLPLAST XPS: TYP ISOVER STYROFOAM.

ALL ISOLERING UNDER PALADE GRUNDPLATTOR KRAMLAS
FAST | BETONGKONSTRUKTIONEN.

RADON:

GRUNDPLATTOR FOR BOSTADER UTFORS | RADON-

SAKERT UTFORANDE. PLATTAN GJUTS | VATTENTAT
BETONG SOM DUBBELARMERAS.

GENOMFORINGAR | BETONGPLATTAN SKA UTFORAS
MED ETT RADONSAKERT UTFORANDE ENL. RESP.
INSTALLATOR.

VS-RORDRAGNINGAR FORLAGGS | PLATTAN ALT.
KRINGGJUTES.

RADONLEDNING MONTERAS | FYLLNING UNDER
BOTTENPLATTA | OMFATTNING ENL. PLANRITNING.

BETONGKONSTRUKTIONER:

LIVSLANGDSKLASS:

BYGGNADSDEL SOM INTE AR ATKOMLIG FOR
UNDERHALL OCH INSPEKTION: L100
OVRIGA BYGGNADSDELAR: L50

ARMERING:

LOSJARN Ks500,
NAT Nps50

SKARVNING AV ARMERING:

LOSJARN:
SKARVAR FORSKJUTS OM EJ ANNAT EJ ANGES.
SKARVLANGD dim #8-10= 400 | OVRIGT 50¢

NAT:
SKARVAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR

BETONG OCH EXPONERINGSKLASSER:

ENLIGT SS-EN 206-1.

INVANDIGA GOLV MOT MARK:
EXPONERINGSKLASS: XC3
Betong I, C28/35, vct MAX 0,55

TACKANDE BETONGSKIKT:
MOT ISOLERING 35 mm

UTVANDIGA BETONGKONSTRUKTIONER | OCH MOT
MARK:

EXPONERINGSKLASS: XC3+XF3

BETONG I, C28/35, vct MAX 0,55

TACKANDE BETONGSKIKT:
MOT FORM OCH ISOLERING 35 mm
MOT MARK 50 mm

BETONGKONSTRUKTIONER | UTVANDIG SOCKEL, ELLER
FUNDAMENTSKAFT:

EXPONERINGSKLASS: XD3+XF4

BETONG I, C32/40, vct MAX 0,40

TACKANDE BETONGSKIKT:
MOT FORM OCH ISOLERING 45 mm

KONTROLL:
GRUNDKONTROLL UTFORS ENL. BBK04 KAP 9

TOLERANSER:

ENL. HUS AMA 98 KAP 0, 1 och 2 | TILLAMPLIGA
DELAR SAMT BBK04 KAP 8.

FARDIG BETONGYTA FOR YTSKIKT AV PARKETT SKA

UPPFYLLA TOLERANSKRAVEN FOR KLASS A ENL.
HUS-AMA.

ARBETSFOGAR:
RADONTATNING UTFORS VID ARBETSFOGAR |

GRUNDPLATTA. FOG TATAS MED PLASTFOLIE ENL.
REDOVISAD GRUNDDETALJ.

FUKT:

UTTORKNING AV BETONGPLATTA:

BOSTADER:

BETONGPLATTA UTTORKAS TILL MINST TILL
RF 90%. BETONGPLATTA MED RF STORRE

AN 85% EFTER UTTORKNING
EFTERBEHANDLAS MED FLOROSIL, ENL.

TILLVERKARENS ANVISNINGAR. DAREFTER
KAN TATSKIKT MONTERAS.
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