MEDGIVANDE KOPIERAS, FOREVISAS ELLER ANVANDAS PA ANNAT SATT.
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OVRE VANING MED FYRA SOVRUM
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FORKLARING

1 Enkelt végguttag +1000 i samband med brytare.
Monteras i 2-facksram.

- Dubbelt vagguttag +200 dér ej annat anges.

3 Uttag med automatiskt frénslag +1200 mm dver golv

(timer).

4 Trevdgsuttag i hérnbox.

5 Envagsuttag anpassas i inredning.

6 Dosa for anslutning av spotlighttrafo.

7 Styrt uttag for anslutning av spotlights i

koksinredning.

8 Tvavagsuttag +800 mm dver golv.

11 Tvivagsuttag +1150 mm dver golv.

12 Envdgsuttag +1200 mm &ver golv.

| lagenhetsskiljande vaggar skall brandklassade dosor

anvandas.

Utomhusbelysning monteras generellt +1900 mm i

forhallande till golv.

Bokstav “a, b, c..” anger samband mellan stromstallare
och belysningsarmatur eller uttag.

| ovrigt géller BBR.
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G X' Garderobsbelysning

Temperaturgivare.

Rumstermostat anslutes fill golvvérmecentral
enligt golvvarmeleverantdrens anvisningar.
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Armatur pd vigg
Armatur i tak
Lamputtag pa vdgg

Rorelsedetektor
Brytare
Dubbel brytare

Trappomkastare

Vagguttag med dubbla uttag
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Ncc™

» NCC Construction Sverige AB

Region Boende Stockholm
170 80 Solna (bessk: Vallgatan 3)

tel 08-585 510 00
www.ncc.se

Brunnberg & Forshed

Tel: 08-617 6100

Fax:08-650 19 B1

e-post: n.n@brunnbergoforshed.se

AwL

Tel: 08-555 786 37

Fax:

e-post:

SZ Konsult

Tel: 08-545 228 09
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e-post:

Briab

Tel: 08-410 102 58

Fax:

e-post:

Ingemansson

Tel: 010-505 60 37

Fax:

e-post:

Totalkonsult

Tel: 0346-7130 40
Fax: 0346-814 05
e-post: heimer@totalkonsult.com
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Fredrik Ostman

HANDLAGGARE

DATUM
2011-12-06

ANSVARIG
HA

Tillvalsritning

Plac. av uttag, armaturer, brytare mm.
EL-INSTALLATIONER

SKALA
A1: 1:50
A3: 1:100

NUMMER

£63:13
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