/nm_._:.m_.mm i fonsternisch

20x14 5-L043

OF7x16 55p-LOL3
T T

Centreras i mmzmgmn:\ 7

F16x13-043 o : %x?oa :

MEDGIVANDE KOPIERAS, FOREVISAS ELLER ANVANDAS PA ANNAT SATT.

DENNA RITNING AR VAR EGENDOM OCH FAR EJ UTAN VART

Flx13sp-043

lev. ndtverkskabel

nf7x13sp-043

f\ﬁ |

e |y

sop 7

skjd-1300

7]

®
T ke

9

/
Nﬁ’ kik 2 7
J 2 [°

, o]
|
i |

o F7x13-043

. RACKE hojd: 990 mm talffonster !
— vard.rum 7 ov 3 7 i_“u 7
f Brytare for uttag, 7 . 7 7 7
7 \smn_ indikering 7 w 7 7 7
| s I | | 7
A X L L L !
[0 W .1.\ A 7 ox\a 5-1043 7 , OFaxB-pi3 Fl6x135p-043 , O W |
% v2 N*nmz‘:.m_.mm i mmzﬂm_.:mmn:%nm::.. f ’ £ f P
= | < | < |

G X' Garderobsbelysning

Temperaturgivare.

Rumstermostat anslutes till golvvarmecentral
enligt golvvarmeleverantdrens anvisningar.

<

Armatur pd vigg
Armatur i tak
Lamputtag pé vdgg

MH-EXx K

Rérelsedetektor

<o I T

1=

T

9]

Brytare
Dubbel brytare

Trappomkastare
Vagguttag med dubbla uttag
P,mq.:. drande fryckknapp

Tradlds tryckknapp Eljo Connect
E 17007 01

Enkelt RJ45-uttag.

For lagenheter med alternativ planlosning
pa plan 2 och/eller plan 3, se E63:13.

FORESKRIFTER

Installationerna skall utforas i enlighet med Elinstallationsreglerna
SS 436 40 00 utgdva 2 och Svensk Standard SS 437 01 46.
Krav pd skyddsklass med hansyn till placering inom zon skall beaktas.

Grupplednings ledararea skall vara FK 1,5 mm2 om ej annat anges.
Ledningar till armatur och uttag utomhus skall vara EKK.

Armaturer enligt separat armaturforteckning. Dar littrering saknas monteras

lamputtag.

Anslutning till yttre nat enligt anvisningar fran el-leverantdren.

Vv

inkoppling av tele/data/tv skall ndtagarens anvisningar foljas.

Tomror for ev. slavrékneverk for vattenmétare, lastomkoppling och dylikt
enligt lokala féreskrifter. (Anges ej p& ritning)

Tele/data/tv utféres som elnatsdistribuerat system.

VP Frénluftsvarmepump Comfortzone 50
Iverkarens anvisningar.

Frénluftsvarmepump inkopplas enligt

Golvvarme inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.
Rérutlopp for golvvarmegivare: antal och placering enligt golvvarmeleverantaren.

GC Gruppcentral, normcentral med ca. 20 % reservplatser.
FM Fasadmétarskap for inbyggnad, med l3da for tele-anslutning.
Huvudsékring dimensioneras av el-installator bl.a. med hdnsyn till eventuell

belastningsvakt.

V Belysning och uttag pa vind.

1Enkelt végguttag +1000 i samband med brytare.

Monteras i 2-facksram.

- Dubbelt végguttag +200 dar ej annat anges.

4 Trevdgsuttag i hornbox.
11 Tvavéagsuttag +1150 mm dver golv.
12 Envagsuttag +1200 mm dver golv.
13 Tomrér och dosor for fram

a markis. Utvandigt rorutlopp placeras i nivd med

fonstrets dverkant. Tomrér drages frén kopplingsdosa till GC.

14 Envagsuttag +1300 mm Gver golv.

| ldgenhetsskil jande vaggar skall brandklassade dosor anvandas.
Utomhusbelysning monteras generellt +1900 mm i férhallande till golv.

Bokstav “a, b, c.

Se enlin jeschema ritning E69:01.

| 6vrigt galler BBR.

anger samband mellan strémstallare och belysningsarmatur eller

ringar hanvisar till sdkringsgrupp placerad i GC.
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