DENNA RITNING AR VAR EGENDOM OCH FAR EJ UTAN VART
FOREVISAS ELLER ANVANDAS PA ANNAT SATT.

MEDGIVANDE KOPIERAS,

Kopplings- och anslutningsledningars

dimension om ingef annat anges pa riftning

VUK KV 16

Avstangningskran for aff
ellimnera okynnes nytfjande
av vaffenutkastare

Vatrtenmatare inkopplas enligf

anvisningar fran Stockholm Vatten AB

GROV-50PRUM

MEF 33

TEKNIK/FORRAD

KV6T1-15

KV61-63

VUKGET

KV61-63

FORESKRIFTER

Samfliga kopplingar skall utforas med typgodkanda defaljer och mefoder.
For att undvika aft kallvatten blir for varmt, forlagges KV

under markisoleringen for boftftenplafttan.

Synliga oisolerade KV- och VV-ror skall vara vita kompositror.

Fogning med forkromad mekanisk koppling.

Ledningar monteras med hansyn fill expansion.

Draneringsledning levereras och monferas av ME.
Dagvattenledningar redovisas pa separat VA-rifning.

KV61Plastror pe/pn 10. Forlagges i skyddsror under byggnad.
Skyddsror = PP Markavloppsror ¢110.

MF33 Trippelvattenmatare med avstangningsventiler. Anvisad modell av
Stockholm Vatten AB - 3xQN 2,5 inkl. kontrollerbara backventiler.

VUK61 Vaggvatrtenutkastare for kallt vafrten

Befraffande leveransomfafttning av VVS-ufrustning enligt leverans-
avtal med husleveranforen.

AllLT material och komponenter skall vara fypgodkanda och vanligen
forekommande pa den svenska marknaden.

| ovrigt galler BBR och regler for Saker vaffeninstallation.
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