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r——— = —— = Samfliga kopplingar skall utforas med typgodkanda detaljer och metfoder.

7 Installationsutrymme i entre for 7

7 fordelning Varme, KV, VV samf VM 7

_|mm V58:01 och V58:02 N Ledningar monferas med hansyn fill expansion.

Franluftvarmepump inkopplas enligt fillverkarens anvisningar.

VSTL Varmebarare sekundar, LK:s varmeror PE-X RIR.

FR21 Fordelningsror Radiatorslingor. Med avstangnings-
ventil och strypvenfil fill respekfive radiatorslinga.

TP.. Radiatorer fabrikat Thermopanel med formonterade koppel
for boffenanslutning, fabriksinstallda venfiler for flode
35 %. Radiatorer som anges med Ventilinstallning 50 %6, andras
installningsvardet fran 35 % till 50 % av RE.

Uteluftsdon Thermopanels fyp EV

GF24
ﬁ SG2L TCN..  Konvektforer fabrikaf Thermopanel med formonterade koppel
OAC_WIDD_ID At WiDo D AC_WIDO_ID ACWDO_ D O for bottenanslutning, fabriksinstallda ventiler for flode
e S = , , 35 %. Radiatorer som anges med Venfilinstallning 50 7, andras
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- A V - - FVPLT Franluftsvarmepump Comfort Zone CESO0. Elpatroneffekt 4,0 kW,
VSTL FRo T/ ) VL ERDT med forstarkt cirk.pump for 0,24 (/s vid 20 kPa.
16 16 16 16 16 16 A, u# . | 7k 16 16 16 16 16 16 SbZh Shunfgrupp fyp Purmo CompactMix 15-40.
- Egﬂﬂl M\ = . i GF24  Golvvarmefordelare med strypventil, avstangningsventil, stalldon
i =3 o =y GEoL for slingor, strypventiler slingor och tradles styrning.
y VST4-25 —
2 ™ maferial och komponenter skall vara odkanda och vanligen
131 W 93 W[ 293 W SG24 Allt material och komp fer skall fypgodkanda och lig
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FVPLT — | e ) e | Slinga &= 0,030 l/s 2,95 kPa
AN J— wmw%ﬁ \Q/ @ wmw%ﬁ Slinga 5: 0059 1/s 19,3 kPa

Injusteringsvarden for golvvarmeslingor:
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Slinga 1-7: 0019 1/s 0,16 kPa

v / Slinga 1-2: 0015 1/s 0,53 kPa
= . Slinga 1-3: 0080 l/s 14 4 kPa
_ Slinga 1-4: 0,006l/s 0,07 kPa
( r =3 ) ) vard.pym
. & m ) Virmepumpens cirk.pump hastighet: 3
= s - |9
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g m ) < Volym golvvarmesystem ca 42 liter.
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