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utatgaende utatgadende -043: 1 st -043: 2 st
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-VO43: 12 st -VO43: 8 st
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-B43: 32 st -B43: 31 st
-B46: 2 st -B46: 1 st
-043: 25 st -043: 23 st F16x21 F16x21sp FD10x21 FD10x21sp F6x21 F6x21sp
-043: 8 st -043: 4 st -LB41: 10 st -LB41: 12 st -B43: 10 st -B43: 12 st
-LO41: 8 st -LO41: 4 st
FORKLARINGAR
20M 20M Métt ar modulmétt
Y 16M Y 16M 9.4M Karmyttermatt enligt tillverkarens
7 7 standard.
X — — N — N — > Samtliga enheter ses utifran.
N [/ Nl [ FXXxXX = fonster
\ / \ / / FDXXxXX = fonsterdorr
= = \ -V = spaltventil i karmoverstycke
| v v = v ® Y s \ / -L = l&sbar (fénsterdorr)
3 Lg © / -B = kulor brun NCS S 6010-Y70R
/ \ A \ -0 = kulor ockra NCS S 2040-Y20R
/ Fl| FlI| N \ -41/43/46 = akustikkrav (dB)
N ; F é L = A \/ F = fast glas
N Ny ‘ F ‘ < ‘ F‘ I\ N V = vadringsfonster
N N N
F20x14,5 F20x14,5sp F20x16,5 F20x16,5sp TF9,4x16 HANVISNINGAR
-VB43: 10 st -VB43: 12 st -VB43: 10 st -VB43: 12 st 14 st Planer: A306-01 - A306-15
-VO43: 8 st -VO43: 4 st -VO43: 8 st -VO43: 4 st typ Velux eller likv. Sektioner: A306-21

2 spaltventiler/fénster

2 spaltventiler/fénster

Overkantshéngt med barnsékert
odppningsbeslag i nederkant.
Genomtrampningssakert glas.
Invéandig kuldr vit NCS S 0502-Y
Utvandig kulér morkgra NCS S 6000-N
akustikkrav: 43 dB

Fasader: A306-31 - A306-37

NCS-kulor fonster:
Illustration A306-39

FORESKRIFTER

ALLMANT

Samtliga enheter skall markas med
littera enligt denna ritning.
Tillverkningsritningar och kuldrprov
skall granskas av bestéllaren fore
tillverkningen.

KRAV

Funktionsklass C enligt SS 818103.
Varmegenomgangstal: Up-vérde: 1,1
W/m2°C.

Tillgdnglighet: passagematt i dérr min
800 mm vid 90 grader uppstallning,
fasad troskel, hojd max 25 mm.

Héjd pa fonstervred/handtag ca 1 m.

MATERIAL OCH UTFORANDE

Massiv furu och ytterbage av
aluminium.

Oppningsbara fonster: kopplade bagar
med 2-glas isolerruta + enkelglas.
Fasta fonster: 3-glas isolerruta
Hangning: enligt uppstallning.
Flerluftsfonster: fast post

YTBEHANDLING

Kulor: invandigt NCS S 0502-Y, vit
utvandigt kulor brun eller ockra, se
littrering och forklaringar.
Distanslist i isolerruta: kulor enligt
tillverkarens standard gra.

Synlig karmplugg: vit/material och
ytbehandling lika karm.

GLASNING

Typ och tjocklek enligt tillverkaren.
BESLAGNING

Spaltventil CASAMJA omega max55
monteras i karmoverstycke.
Oppningsbeslag fonster och
fonsterdorrar av modell Hoppe,
modell Tokyo eller likv.

L3s till fonsterdorr enligt leverantérs
standard.
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RELATIONSHANDLING

LANGBRODAL

NCC Construction Sverige AB
Region Boende Stockholm

* 170 80 Solna (besok Valigatan 3)
tel 08-585 510 00
www.nce.se

Tel: 08-617 6100
Brunnberg & Forshed Faxoss0 1981
e-post: n.n@brunnbergoforshed.se
Tel: 08-555 786 37
AwL Fax:
e-post:
Tel: 08-545 228 09
WSP Fax
e-post:
Tel: 08410 102 58
Briab Fax:
e-post:
Tel: 010-505 60 37
Ingemansson
e-post:
Tel: 034-68 14 20
Totalkonsult Fa
e-post:
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