DENNA RITNING AR VAR EGENDOM OCH FAR EJ UTAN VART

FOREVISAS ELLER ANVANDAS PA ANNAT SATT.
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Kopplings- och anslutningsledningars
dimension om inget annat anges pa ritning:

FVP  KV:22 VV:22

B21 S: 75

B28 S:50

B27 S:75

B26 S: 50

B29 S:5

DK KV:16, VV: 16, S: 75
1S KV:16, VV: 16, S: 50 (S:75 1 bjalklag och under btg-platta)
VK KV:16, S: 110

DB KV:16, VV: 16, S: 75
VUKT3 KV: 15

LGHZ

FORESKRIFTER

Samfliga kopplingar skall utforas med fypgodkanda defaljer och metfoder.
Vaftenror som forlagges dolf utfores som PEX Ror i Ror.
Franluftvarmepump inkopplas enligt fillverkarens anvisningar.

For aff undvika aft kallvatten blir for varmt, forlagges KV under
markisolering for bofftenplafttan.

Alla synliga oisolerade KV- och VV-ror skall vara vita komposiftror.
Fogning med vit mekanisk koppling.

Ledningar monteras med hansyn till expansion.

Draneringsledning levereras och monteras av ME.

D71 Dagvattenledning redovisas pa sep. utv. VA-ritning.

SR71 Markavloppsror for bevaftfningsslang med draglina, 45 graders bojar
och demonterbara facklock.

S61 Spillvattenledning PP-ror med gummiringsfogning.

ST1 Spillvattenledning PP Markavlopp med gummiringsfogning.
L6T Luffningsledning PP-ror med gummiringsfogning.

SAT1 110 Stuprorsanslufning ansl. av ME.

KV, VV32 Kopparror, Isolerad Serie 42 Paroc 733-00.

KV, VV52 Kompositror, vifa.

KV, VVTL PEX-ror Ror i Ror.

KV61 Plastror pe/pn 10. Forlagges i skyddsror under byggnad.
Skyddsror = PP Markavloppsror @110.

MF11 Vattenmatarkonsol med ventiler. Backvenfil monferas effer matare.

FR11 Fordelningsror KV, VV.

VUK'73 Vaggvaffenutkastare

TV73 Tappventil med atersugningsskydd och slangforskruvning .
Tvattmaskin anslufes.

DB11 Diskbank med blandare med avstangning for diskmaskin. Diskmaskin

anslufes.
BK16 Badkar med blandare och duschanordning

DK19 Duschplats med blandare och duschanordning (tillval).
TS11 Tvafrftstall med blandare.

VK11 Toaleffstol golvmonterad.

B21 Golvbrunn Purus ODEN alf. BRAGE eller likvardigt.

B27 Golvbrunn Purus ODEN alt. BRAGE. med vattenlads Purus NOOD
eller likvardigt.

B28 Golvbrunn Prevent med vattenlas
eller likvardigt.

B29 Golvvattenlas. Med anslutningsror och spilltratt. Tvattmaskin

anslufes.
B26 Spygatft Purus MiniMax 50 eller likvardigt.

B22 Golvbrunn Purus VAKE alt. VAGE med sidoinlopp eller likvardigt,

RB21 Rensbrunn 110.

FVPLT Franluftsvarmepump Comfort Zone typ CES0. Elpatron-effekt 4,0 kW,
med forstarkf cirk.pump for 0,24 /s vid 20 kPa.

Allt material och komponenter skall vara trypgodkanda och vanligen
forekommande pa den svenska marknaden.
| ovrigt galler BBR.
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