LATTA INNERDORRAR

2090
2090

D7  KLK D9 sov

ANTAL: 16 v, 18 h ANTAL: 68 v, 68 h

KARM: 1 KARM: 1
TROSKEL: 1 TROSKEL: 1
BESLAG: 1 BESLAG: 1

KULOR: 1 KULOR: 1

D7a KLK

ANTAL: 16 v, 18 h

KARM: 2
TROSKEL: 1

BESLAG: 1
KULOR: 1

2090

DT9 wc/p/Tv/BAD
ANTAL: 32 v, 36 h
KARM: 2
TROSKEL: 2
BESLAG: 2

KULOR: 1

YTTERDORR

235

1690

2080

TYP Sweedoor W69 EL. LIKV.
YD1-O ENTRE hus 7-10, 27-34

ANTAL: 4v och 8h ANTAL: 12v och 10h

KARM: ENL.TILLV.STAND.
TROSKEL: ENL. TILLV. STAND.
BESLAG: 3

GLASNING: GLASTYP-OCH TJOCKLEK
ENL. TILLV. STAND, GLASNINGSLIST LIKA KULOR
GLASOPPNING ENL. FIGUR

KULOR:

-0 = 0OCKRA NCS S 2040-Y20R
-B =BRUN NCS S 6010-Y70R

DORRAR | FORRAD

YD1-B ENTRE hus 1-6, 11-26

1990

YD?  FRD
ANTAL: 17 v, 17h

KARM: 3
TROSKEL: 3
BESLAG: 4

KULOR:
SVART NCS 8500-N

2090

187‘HL

YD3  TEKNIK, GROVSOP

ANTAL: 2h

KARM: 3
TROSKEL: 3
BESLAG: 4

KULOR:
SVART NCS 8500-N

FORKLARINGAR

DORRTYP

D= Tradorr

DT= Tradorr till bad, wc/dusch
OK= Oppningskarm

YD= Ytterdorr

KARMDJUP/MATERIAL

1= 96 mm tra, standard (foder bada sidor)
2= 108 mm tra, standard (foder bada sidor)
3= 96 mm tra, standard (foder enligt Plusshus)

TROSKELTYP/MATERIAL

ventilation i uk >75 cm?

1= B (8mm slat troskel) ek

2=V (25 mm falsad tréskel fér vatrum med urtag
for ventilation) ek

3= U utan troskel

BESLAGSKOMBINATION

1= Mellandorrlas Boda 2014,
Trycke: Randi R7021+ Nyckelskylt: Randi R7140
M23, rostfritt stal, borstad fran Byggbeslag.

2= Mellandorrlds Boda 2014,
Trycke: Randi R7021+ Wcbehor: Randi R7140
TG23, rostfritt stal, borstad fran Byggbeslag.

3=Ytterdorrlas ASSA 2002.

Trycke Randi 7021 inkl fyrkantspinne 82616
(58-82 mm)

Rostfritt stal, borstad (Kod 23]

4=Ytterdorrlas ASSA 1560.

Trycke Randi 7021 inkl fyrkantspinne 82616
(58-82 mm)

Rostfritt stal, borstad (Kod 23)

KULOR

1= Industriellt lackade, kulor NCS S 0502-Y,
glans 30-35 vit slat

2 = Industriellt lackade, kulor se
kulorbeskrivn.glans 30-35 slat

TILLAGGSLITTERA

-v=vansterhangd
-h=hogerhangd

FORESKRIFTER

ALLMANT

Matt skall kontrolleras pa plats.

Samtliga enheter skall markas med littera enligt
denna ritning.

Tillverkningsritningar och kulorprov skall
granskas av bestallaren fore tillverkningen.

KRAV

Tillgénglighet: passagematt i dorr min 800 mm vid
90 grader uppstallning, fasad troskel, hojd max 25
mm.

Ytterdorrar | sakerhetsklass 2.

Generellt: Dorrarna utfores till full funktion enl
tillverkarens standard d&r inget annat framgar av
denna ritning.

MATERIAL
Latta innerdorrar av tra, trosklar av ek.
Ytterdorrar av tra, trosklar av ek.

UTFORANDE

Inner-och ytterdorrar: typ Jeld- Wen eller likv.
Trosklar enl SS 81 73 04

Foder 9,5 x 43 och ev Smyglist 8 x 21 av tra,
industriellt lackade kulor lika karm (glans 45)
Dorrar till teknik och grovsoprum med sparklist av
rostfri plat pa bade ut- och insida.

YTBEHANDLING
Tradorrar lackeras inustriellt enligt tillverkares
standard . Klass T3C

BESLAGNING

Komplett beslagning enligt ritning i ovrigt till full
funktion enl tillverkares standard.

Beslag som forutses att berdras av anvandare ska
vara Miraloy behandlade eller rostfria.

HANVISNINGAR

A306-01 - 15 Planer
A306-31 - 37 Fasader
[llustration A306-39
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Dorrar av tra
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