
Instalación del Natural Fuse

Sitio web: www.naturalfuse.org

INDICADOR LED

router ethernet

aparato de 9V. 

cable ethernet

adaptador de corriente

2 botellas de agua
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Llenar las 2 botellas de agua y meter en ellas los tubos negros.

Enchufar el aparato de 9V en la unidad de Natural Fuse.

Conectar el cable ethernet al router (preconfigurado para funcionar con red DHCP).

Enchufar el adaptador de corriente a la red eléctrica.
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En cada unidad hay instalado un conmutador de activación de energía que se puede 
regular dependiendo de cuánta energía necesites utilizar. Presenta 3 modos: 
APAGADO, ALTRUISTA Y EGOÍSTA.

Modo “APAGADO”

En el modo "APAGADO", el sistema utiliza 
una cantidad mínima de energía, conectán-
dose automáticamente cada hora. No fluye 
ninguna energía al aparato conectado a la 
unidad.

Por lo tanto, el CO2 total absorbido por el 
sistema entero aumenta gradualmente y las 
plantas de esta unidad son cuidadas por el 
sistema. Las unidades en modo 
“APAGADO” ayudan a reducir la huella total 
de carbono producida por la red.
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Modo “ALTRUISTA”

En el modo "ALTRUISTA", la unidad 
suministra al aparato la cantidad de 
energía adecuada para que la producción 
y captura de CO2 en la totalidad del 
sistema Natural Fuse esté siempre en 
equilibrio. 

En consecuencia, el propietario podría 
encender la lámpara durante 10 minutos 
al día, dependiendo del estado de todo el 
sistema y la tasa de consumo del aparato.
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Modo “EGOÍSTA”

En el modo "EGOÍSTA", la unidad 
suministra al aparato tanta energía como 
necesita. 

Por ello, el propietario puede utilizar el 
aparato con normalidad, pero este uso 
podría provocar la disminución de la 
cantidad de CO2 absorbida por el 
sistema o incluso provocar un fallo 
sistémico total. 

- En condiciones normales el LED se encenderá una vez cada 5 segundos.

- Cuando la unidad esté comunicándose con el servidor, el LED se mantendrá encendido y fijo.

- Si no hay ninguna luz significará que o bien la unidad no está conectada a la corriente o bien 
que la planta ha muerto por una sobrecarga del circuito. Averigua en el sitio web quién ha sido 
egoísta...

El sitio web de Natural Fuse 
(www.naturalfuse.org) es el lugar donde 
se puede consultar el estado de la red y 
de las distintas unidades de Natural Fuse: 
un sitio de interconexión social para las 
plantas y sus propietarios.

En él se puede averiguar quién ha sido 
“altruista” o “egoísta” y quién ha matado 
las plantas de quién. También se puede 
descargar el informe completo del estudio 
y el manual de instrucciones.  

PRECAUCIÓN: UNA VEZ ACTIVADO EL MODO “EGOÍSTA” TENDRÁ UNA DURACIÓN 
DE AL MENOS 2 MINUTOS. SI NO HAY BASTANTE CAPACIDAD EN LA RED, EL 
SISTEMA HARÁ SALTAR EL FUSIBLE DE UNA UNIDAD DE LA RED. CADA UNIDAD 
DE NATURAL FUSE TIENE 3 OPORTUNIDADES: UNA VEZ AGOTADAS, SE MATARÁN 
LAS PLANTAS CON UNA INYECCIÓN DE VINAGRE Y SE ELIMINARÁN DEL SISTEMA.


