Energia aktibatzaile konmutagailuari esker, unitatearen jabeak erabili nahi duen energia

Natural Fuse instalazioa kopurua erregula dezake. 3 modu ditu: ITZALIA, ALTRUISTA ETA BEREKOIA.

2 ur botila SELFLESS Modu “ITZALIA™n, sistema, orduro

OFF | / SELFISH automatikoki konektatzen da, energi kopuru
txikia erabiliz. Unitatera konektatua dagoen
aparailuak ez du inolako energiarik jariatzen.

CO2 absorbed

Beraz, sistemak xurgatzen duen CO2 osoa
apurka-apurka handitzen doa eta unitate
honetako landareak sistemak zaintzen ditu.

Modu “ITZALIA”

. korrente elektrikorako egokitzailea

ethernet routerra SELFLESS Modu “ALTRUISTAk Natural Fusearen
ethernet kablea OFF\ | / SELFISH CO2aren produkzioa eta xurgatzea orekan
oon - mantentzen ditu, aparailua energia kopuru
9V aparailua . .
egokiaz hornituz.

CO2 absorbed

Ondorioz, jabeak lanpara egunean 10
minutuz piztu dezake, sistema osoaren
egoera eta apariluaren kontsumo tasaren

Modu “ALTRUISTA” arabera.

. 2 botilak urez bete eta tutu beltzak sartu bertan.

. 9V aparailua Natural Fuse unitatean piztu.

Modu “BEREKOIAk unitateari behar

SELFLESS . ; )
duen bezain besteko energia ematen dio.

OFFy | / SELFISH
Horregatik, jabeak aparailua
normaltasunez erabil dezake, baina
sistemak xurgatu dezakeen CO2

Web orrialdea: www.naturalfuse.or
g kopuruaren jetxiera eragin dezake eta

sisteman erabateko akatsa sor dezake.

CO2 absorbed

Modu “BEREKOIA”

m&;: aﬁﬂfae”ﬁseg;’g;a;‘amaren eta KONTUZ: BEHIN MODU “BEREKOIA” MARTXAN JARRITA, GUTXIENEZ,
' ; 2 MINUTUKO IRAUPENA DU. SAREAK NAHIKOA EDUKIERA EZ BADU, SAREAN

Natural Fuse unitate ezberdinen egoera

kontsulta daiteke. Landare eta berauen DAGOEN UNITATE BATEN FUSIBLEA ETEN EGINDO DA. NATURAL FUSE UNITATE
jabeen arteko konexio gunea da. BAKOITZAK 3 AUKERA DITU: AMAITZEN DIRENEAN, LANDAREAK OZPIN XINRINGA
Bertan “atruista® edo “berekoia” nor izan BATEZ HILKO DIRA ETA SISTEMATIK DESAGERTUKO DIRA.

den jakin daiteke, eta nork hil dituen noren
landareak. Ikerketa guztiaren informea eta
argibide liburua jeitsi daitezke baita ere.

- Baldintza normaletan LEDa 5 segunduro piztuko da.

LED ADIERAZGAILUA
- Unitatea zerbitzariarekin komunikatzen ari denean, LEDaren argia piztu eta finko mantenduko da|

I
\\ // - Argirik ez badago, unitatea argi-korrontera piztua ez dagoelako izan daiteke, edo zirkuitoan
egondako gainkargaren ondorioz landarea hil delako izan daiteke. Web orrian begiratuz, berekoia
nor izan den jakin ezazu...




