
Gli esperti ZigBee



Missione

4-noks progetta e sviluppa dispositivi ZigBee senza fili 

per il monitoraggio, il controllo ed il risparmio energetico

{ŀǾƛƴƎ ȅƻǳǊ 9ƴŜǊƎȅΧ ǿƛǊŜƭŜǎǎƭȅ



Linee di Prodotto



Monitoraggio UNIVERSALE e senza fili 
per impianti fotovoltaici



Caratteristiche principali

ÅUNIVERSALE: legge i dati direttamente dal contatore

ÅSENZA FILI: trasmissione dati wireless con ZigBee

ÅMonitoraggio completo e affidabile comodamente da casa

ÅaƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻ

ÅSemplice da installare: si applica senza manomissioni al proprio impianto,                
ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ

ÅPossibilità di remotareƴŜƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ

ÅFacile da usare

ÅPrezzo contenuto



Kit base IntellyGreen PV

Accessori

Trasmettitore radio

Interfaccia
ottica

Display Remoto

Sensore di irraggiamento 
solare e di temperatura del 
pannello fotovoltaico

Ripetitore radio: da usare in 
presenza di ostacoli esterni che 
impediscono le trasmissioni radio.
Alimentazione diretta 220V

IntellyGate: monitoraggio a 
distanza via internet o GPRS

Display gigante



Esempio di funzionamento



Kit base: Display Remoto

Retroilluminato, da posizionare nella propria abitazione.

Permette di visualizzare:

Åquanto hai guadagnato in euro

Åla potenza istantanea prodotta del giorno corrente e degli ultimi 30 giorni

Åla potenza di picco giornaliera e degli ultimi 30 giorni

ÅƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ƎƛƻǊƴŀƭƳŜƴǘŜ Ŝ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ол ƎƛƻǊƴƛ

Åle ore equivalenti di produzione

Åstorico dei dati fino a due anni 

Åpossibilità di scaricare i dati per analisi su foglio elettronico



Esempio schermata Display Remoto

Guadagno in euro

Potenza 
istantanea

Energia prodotta 
giornalmente

Potenza di picco



Visualizzazione in forma grafica

Energia giornaliera prodotta negli 
ultimi 24 mesi

Potenza istantanea del giorno 
corrente e degli ultimi 30 giorni con 
risoluzione di 15 minuti



Visualizzazione allarmi

9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǊŜƳƻǘŀǊŜ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ

Avviso di allarme dopo segnalazione 
allarme acustico in attesa di intervento

Avviso di allarme con segnalazione 
acustica



Kit base: Interfaccia Ottica

Interfaccia ottica, con brevetto depositato, da posizionare sul 
ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ D{9 ǎŜƴȊŀ ŎƘŜ ƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǾŜƴƎŀ ƳŀƴƻƳŜǎǎƻΦ [ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 
ƻǘǘƛŎŀ ƭŜƎƎŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Ŝ ƳƛǎǳǊŀǘŀ Řŀƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ D{9Φ 
Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ 
preciso ed affidabile. 
Applicabile ai contatori GEM/GISM, GET1/GET3A/GIST, GET4S/GISS.
Valevole per impianti fino a 200 kW.

Trasmettitore radio con tecnologia ZigBee a 2,4 GHz. 
/ƻƳǳƴƛŎŀ ƭŀ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ǾŜǊǎƻ ƛƭ 
display remoto; dispone inoltre di un ingresso digitale per 
ǊŜƳƻǘŀǊŜ ǳƴ ŀƭƭŀǊƳŜ όǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊύΦ 

Kit base: Trasmettitore Radio



Dispone di sonda da applicare ai moduli per rilevarne la temperatura. 
Trasmette via radio con tecnologia ZigBee a 2,4 GHz al display remoto le 
misure effettuate (radiazione, energia teoricamente producibile e 
ƴƻǊƳŀƭƛȊȊŀǘŀ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ǇƻǘŜƴȊŀ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ 
temperatura moduli). 
Il sensore è alimentato con una cella solare e una batteria di back up, che 
ha una vita media di 5 anni. Fornito con un ripetitore radio.

Accessorio: SIS
Sensore di irraggiamento solare e di temperatura del pannello



Esempio schermata con sensore di irraggiamento solare

Rendimento

Potenza 
istantanea

Energia prodotta 
giornalmente

Rendimento

Con il sensore di irraggiamento solare e di temperatura del pannello (accessorio) è 
ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǊŜ ǎǳƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŜŘ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛ Řƛ 

insufficiente rendimento.



Visualizzazione allarmi con SIS

Con il sensore di irraggiamento solare è possibile definire la soglia limite di rendimento 

sotto la quale il sistema dàun allarme.



Accessorio: Ripetitore Radio REP

La distanza di trasmissione dei dati è di circa 25mt 
in ambiente chiuso e di 200mt in campo aperto. 

Lƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ ǎŜ ƻǎǘŀŎƻƭƛ άƴŀǘǳǊŀƭƛέ όƳǳǊƛΣ ŎŀǎŜΣ 
ŀƭōŜǊƛΧύ ƛƳǇŜŘƛǎŎƻƴƻ ƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ ǊŀŘƛƻΣ Ŏƻƴ 
ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴ ǊƛǇŜǘƛǘƻǊŜ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜ όŀŎŎŜǎǎƻǊƛƻύ ǎƛ 
può raddoppiare o comunque migliorare la portata.



Accessorio:
Display Gigante con collegamento radio (senza cablaggio)

Visualizza in formato gigante:

- Potenza attuale

- Energia prodotta

- Emissioni di CO2 evitate 

Å Utilizzabili in uffici pubblici, scuole..

Å Possibilità di personalizzazione della 
grafica con loghi ed immagini

Å±ŜǊǎƛƻƴƛΥ άŘŀ ƛƴǘŜǊƴƻέ Ŝ άŘŀ ŜǎǘŜǊƴƻέ

Å Dimensioni: 1400 x 700 mm

850 x 450  mm 

700 x 450 mm

560 x 400 mm



Esempio di funzionamento



Display Gigante con staffe 
ǊƛǾƻƭǘŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ

1400 x 720 x 90 mm

Display Gigante: dimensioni

850 x 450 x 90 mm

700 x 450 x 90 mm

715 x 1700 x 85 mm

560 x 400 x 85 mm



Display Gigante: esempio con staffe per fissaggio a muro

Display Gigante con staffe 
ǊƛǾƻƭǘŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ

Display Gigante con staffe 
ǊƛǾƻƭǘŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊƴƻ


