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Gerecke 100 5 Hira
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nach DIN 70020

1
26.06.2015  16:41

KTM 1290 SuperDuke (Messergebnisse für: Bike 1300 ccm)
115.3 KW/9053 1/min  |  156.8 PS/9053 1/min  |  137.4 Nm/7749 1/min | vmax: 222.3 km/h   
k=1,033 (24°C/55%/987mbar)
Gerecke 1290SDukeR 100 5
Map serie, Lufi serie, Akra SlipOn m. Eater

7
27.06.2015  11:21

KTM 1290 SuperDuke (Messergebnisse für: Bike 1300 ccm)
118.9 KW/9322 1/min  |  161.6 PS/9322 1/min  |  138.6 Nm/7656 1/min | vmax: 219.0 km/h   
k=1,039 (26°C/60%/985mbar)
Gerecke 1290SDukeR 100 5 mit Luft
Map PCV anlieferung, Lufi MWR, Bodis Rohr o. Kat, Akra SlipOn m. Eater
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Gerecke 100 5 Hira

6
27.06.2015  11:16

KTM 1290 SuperDuke (Messergebnisse für: Bike 1300 ccm)
118.2 KW/9251 1/min  |  160.7 PS/9251 1/min  |  136.9 Nm/7817 1/min | vmax: 219.4 km/h   
k=1,039 (26°C/59%/985mbar)
Gerecke 1290SDukeR 100 5
Map PCV anlieferung, Lufi MWR, Bodis Rohr o. Kat, Akra SlipOn m. Eater


