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‘l 0 CONGRESO NACIONAL
DE LA NOM-001-SEDE
* CAPITULO 4
* Equipo de Uso General
* Articulo 400.- Cables y cordones flexibles
* Articulo 402.- Cables para artefactos
* Articulo 404.- Desconectadores

* Articulo 406.- Contactos, conectores de corddn y clavijas de
conexion

* Articulo 408.- Tableros de distribucién, Tableros de potencia
y tableros de alumbrado y control

* Articulo 409.- Tableros de control industrial
* Articulo 410.- Luminarias, portalamparas y lamparas
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‘l 49 CONGRESO NACIONAL
DE LA NOM-001-SEDE

* Articulo 411.- Sistemas de alumbrado de baja tensién
* Articulo 422.- Aparatos

* Articulo 424.- Equipo eléctrico fijo para calefaccidon de
ambiente

* Articulo 425.- Equipo para procesos industriales de
calefaccion de resistencia fija y de electrodo

* Articulo 426.- Equipo eléctrico fijo para descongelar y
derretir nieve

* Articulo 427.- Equipo eléctrico fijo para calentamiento de
tuberias y recipientes

* Articulo 430.- Motores, circuitos de motores y
controladores
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‘l 0 CONGRESO NACIONAL
DE LA NOM-001-SEDE

* Articulo 440.- Equipos de aire acondicionado y de
refrigeracion

 Articulo 445.- Generadores

* Articulo 450.- Transformadores y bovedas para
transformadores (incluidos los enlaces del secundario)

* Articulo 455.- Convertidores de fase

* Articulo 460.- Capacitores

* Articulo 470.- Resistencias y reactores

* Articulo 480.- Baterias de acumuladores

* Articulo 490.- Equipos de mas de 1000 volts nominales
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ARTICULO 400
140 . CABLES Y CORDONES FLEXIBLES

* 400-10. Usos permitidos.
* a) Usos.

* (11) Entre la salida de un contacto existente y una
entrada, donde la entrada suministra energia a una salida
adicional de contacto individual. El cableado que
interconecta la entrada con la salida de contacto
individual debe ser uno de los métodos de cableado
descritos en el Capitulo 3. La entrada, salida del contacto
y el método de cableado del Capitulo 3, incluido el
cordon flexible y los accesorios, deben ser un ensamble
adecuado, especifico para esta aplicacion.
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ARTICULO 400
140 . CABLES Y CORDONES FLEXIBLES

* Parte C. Cables portatiles de mas de 600 volts
* 400-31. Construccion.

* b) Conductor de puesta a tierra de equipos. Se debe
suministrar un(os) conductor(es) de puesta a tierra de
equipos en cables con tres o mas conductores. Su area
total no debe ser menor a la del tamafo del conductor
de puesta a tierra de equipos, que se exige en 250-122.
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ARTICULO 404
1400 N DESCONECTADORES

* 404-2. Conexiones del desconectador.

* c) Desconectadores que controlan las cargas de alumbrado. El
conductor puesto a tierra de un circuito de alumbrado que es
controlado, se debe instalar hasta el lugar donde los desconectadores
controlan las cargas de iluminacion que son alimentadas por el
circuito derivado de uso general puesto a tierra, que alimentan a
bafos, pasillos, escaleras o habitaciones adecuadas para ocupacién
humana u ocupacién segun se define en las normas de construccion.
En los lugares de desconectadores multiples que controlan la misma
carga de iluminacidn, de modo que toda la superficie de la habitacion
0 espacio sea visible desde el lugar de control Unico o combinado, el
conductor puesto a tierra del circuito conectado a tierra sélo serd
necesario en un lugar.
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Desconectadores que controlan cargas
de alumbrado de 3 y 4 vias 404.2(C

Neutro no
S requerido.

Neutro
S~ requerido

Para apagadores de 3 y 4 vias, donde el area entera del cuarto es
visible para uno o mas de los apagadores, solo un apagador
requiere el conductor neutro.
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ARTICULO 404
1400 N DESCONECTADORES

¢ 404-2. Conexiones del desconectador.

* No se requerira instalar un conductor puesto a tierra en los lugares del
desconectador de iluminacién bajo cualquiera de las siguientes
condiciones:

* (1) Donde los conductores ingresan en la caja que contiene el
desconectador a través de una canalizacidn, siempre que la
canalizacidn sea lo suficientemente grande para todos los conductores
contenidos, incluido un conductor €e puesto a tierra.

* (2) Donde la caja que contiene el desconectador sea accesible para la
instalacion de un cable adicional o de reemplazo sin quitar los
materiales del acabado.

* (3) Donde desconectadores de resorte con envolventes integrales
cumplan con lo establecido en la seccién 300-15(e).
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ARTICULO 404
149 N DESCONECTADORES
* 404-2. Conexiones del desconectador.

* (4) Donde la iluminacién del area esté controlada por medios
automaticos.

* (5) Donde un desconectador controle una carga de contacto.

* El conductor puesto a tierra se deberad llevar hasta cualquier lugar
donde haya un desconectador segln sea necesario y se conectara a
dispositivos de conmutacién que requieran tension de linea a neutro
para operar la electrénica del desconectador en el modo de esperay
debera cumplir con los requisitos de 404-22.
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ARTICULO 404
140 e DESCONECTADORES

¢ 404-2. Conexiones del desconectador.

* NOTA: La disposicion para un conductor puesto a tierra (futuro) es
para completar una trayectoria del circuito para los dispositivos
electrénicos de control de alumbrado.

* 4.10 Compatibilidad
* 4.10.1 Compatibilidad de las caracteristicas

* Es conveniente que se tomen en cuenta las caracteristicas de
compatibilidad, asi como posibles emisiones electromagnéticas
generadas por la operacién del equipo que se conectard a la
instalacion. Estas caracteristicas incluyen, por ejemplo:

* Corrientes excesivas en el conductor de proteccion o conductor de
puesta a tierra, puesto a tierra, pero no debidas a fallas.
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_ ARTICULO 406
‘l 0 CONGRESO NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE

~ DE LA NOM-001-SEDE CONEXION

¢ 406-2. Definiciones

* Cubierta de caja de salida. Es un dispositivo de proteccién de la
carcasa que se instala sobre una placa frontal para dispositivos de
cableado empotrados a un componente integral de una caja de salida
o de una placa frontal para dispositivos de cableado empotrados. La
cubierta no sirve para completar la envolvente eléctrica; reduce el
riesgo de que el agua entre en contacto con componentes eléctricos
dentro de la cubierta, tales como clavijas de conexion, adaptadores,
dispositivos de proteccién contra sobretensiones, unidades de
transformador de conexién directo o dispositivos de alambrado.
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ARTICULO 406
'l 0 CONGRESO NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIIAS
DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION

* 406-3. Valor nominal y tipo del contacto.

* e) Identificacion de contactos controlados. Todos los contactos
de 125 volts, 15 y 20 amperes, del tipo sin bloqueo, que estén
controlados por un dispositivo de control automatico o que
incorpore caracteristicas de control que tomen la energia del
contacto, con el propdsito de administrar la energia o
automatizar un edificio, deben estar permanentemente
marcados con el simbolo que se muestra en la Figura 406-3(e) y
la palabra controlado. ‘

* Figura 406-3(e).- Simbolo de marca de contacto controlado.
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ARTICULO 406
-l 0 CONGRESO NACIONAL CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS

~ DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION
* 406-3. Valor nominal y tipo del contacto.
* e) Identificacion de contactos controlados.

* Para los contactos controlados por un dispositivo de control
automatico, la identificacion se colocard en la cara del contacto y serd
visible después de la instalacion.

* En ambos casos en que se utilice un dispositivo de contacto multiple,
la identificacion requerida de la palabra "controlado" y el simbolo
indicardn qué dispositivo de contacto esta controlado.

* Excepcion: No se requiere la identificacidon en contactos controlados
por un interruptor de muro que proporcionen las salidas requeridas
para la iluminacidn de los cuartos, segln lo permitido en la seccién
210-70.
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ARTICULO 406
'l 0 CONGRESO NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS
DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION

* 406-3. Valor nominal y tipo del contacto.

¢ (f) Contacto con cargador USB. Un contacto de 125 volts de 15 o 20
amperes que suministre adicionalmente potencia de Clase 2 debera
ser construido de tal manera que la circuiteria de Clase 2 sea integral
con el contacto.

L ——
NORMALIZACION 2018

S £5  oRad



'I4Q CONGRESO NACIONAL ';\b .
DE LA NOM-001-SEDE

'DEChA SEGINOA BELNCN DE ESPECIALISTAS OE

/\ NORMALIZACION 2018
. A)SIEC 2018 ANCE
cANARmE @/ e %’ @@9




'I 0 CONGRESO NACIONAL = *

~ DE LA NOM-001-SEDE
- - . 4

'DEChA SEGINOA BELNCN DE ESPECIALISTAS OE

NORMALIZACION 2018

ORENO




ARTICULO 406
-l 0 CONGRESO NACIONAL CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIIAS

~ DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION
* 406-5. Montaje del contacto.

* ¢) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que
estan montados en una tapa y que estan sostenidos por
ella se deben sostener rigidamente contra la tapa por
mas de un tornillo o debe ser un dispositivo ensamblado
o cubierta de la caja aprobado e identificada para su
fijacion mediante un solo tornillo.
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ARTICULO 406
‘l 0 CONGRESO NACIONAL CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS

~ DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION
* 406-5. Montaje del contacto.

* e) Contactos en cubiertas. Los ensambles de contactos
para instalacién en cubiertas deben ser aprobados para
aplicaciones en cubiertas. Donde se requieran ensambles
de contactos para aplicaciones en cubiertas, a fin de
brindar proteccion con interruptores de circuito por falla
a tierra para las personas, conforme a lo establecido en
la seccion 210-8, debe permitirse que dichos ensambles
estén aprobados como ensambles de contactos GFClI
para aplicaciones en cubiertas.
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ARTICULO 406
‘l 0 CONGRESO NACIONAL CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS

~ DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION
* 406-5. Montaje del contacto.

* f) Contactos en superficies de trabajo. Los ensambles de
contactos y los ensambles de contactos GFCl para aplicaciones
de superficies de trabajo o cubiertas deben ser instalados en
superficies de trabajo.

* g) Orientacidn del contacto. Los contactos no se deben instalar
con la placa frontal hacia arriba sobre o en las superficies de la
cubierta o en las superficies de trabajo, a menos que estén
aprobadas para aplicaciones en la cubierta o en la superficie de
trabajo.
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ARTICULO 406
‘l 0 CONGRESO NACIONAL CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS

~ DE LA NOM-001-SEDE DE CONEXION

* 406-9. Contactos en lugares humedos o mojados.
* b) Lugares mojados.

* 1) Contactos de 15 y 20 amperes en lugares mojados. Los
contactos de 15y 20 amperes, 120 y 250 volts instalados en un
lugar mojado deben tener un envolvente que sea a prueba de
intemperie independientemente que esté insertada o no la
clavija de conexién. Una cubierta de caja de salida instalada para
este proposito se debe identificar como “trabajo pesado”. Otros
productos, gabinetes o ensamblajes que proveen proteccion
contra la intemperie que no utilizan una cubierta para la caja de
salida no necesitan ser marcados como " trabajo pesado".
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~ ARTICULO 406
-l 40 CONGRESO NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE

DE LA NOM-001-SEDE CONEXION

* 406-12. Contactos resistentes a la manipulacion. Los
contactos resistentes a la manipulacidon deben instalarse de
acuerdo con lo siguiente:

* Todos los contactos sin candado de 15 y 20 amperes, de 125
y 250 volts en las dreas especificadas en (1) a (7) siguientes
deben ser identificados como contactos resistentes a la
manipulacion.

* (1) Unidades de vivienda en todas las areas especificadas en
210-52 y 550-13

* (2) Habitaciones y suites de huéspedes de hoteles y moteles
* (3) Servicios de guarderia
* (4) Escuelas de preescolar y educacion basica
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~ ARTICULO 406
-l 40 CONGRESD NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE

DE LA NOM-001-SEDE CONEXION
* 406-12. Contactos resistentes a la manipulacion.
* (5) Oficinas de negocios, corredores, salas de espera 'y

similares en clinicas, consultorios médicos y dentales y
centros de consulta externa

* (6) Subconjunto de ocupaciones de montaje descrito en
518-2 para incluir lugares de transporte en espera,
gimnasios, pistas de patinaje y auditorios

* (7) Dormitorios

* Excepcidn a (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7): No se requerira
gue sean resistentes a la manipulacién los contactos
ubicados en los siguientes lugares:

pos R
. ﬁ 7] Lo
o s 74 = @nmo



~ ARTICULO 406
-l 40 CONGRESD NACIONAL  CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE

DE LA NOM-001-SEDE CONEXION
* 406-12. Contactos resistentes a la manipulacion.

* (1) Contactos localizados a mas de 1.7 m sobre el suelo.
* (2) Contactos que sean parte de una luminaria o aparato.

* (3) Un contacto individual o un contacto doble para dos
aparatos localizado dentro del espacio dedicado para
cada aparato que, en uso normal, no es movido
facilmente de un lugar a otro y que se conecta con
cordén y clavija de acuerdo con la seccién 400-10(a)(6),

(a)(7) o (a)(8).
* (4) Contactos sin puesta a tierra usados para reemplazos,
como lo permite la seccion 406-4(d)(2)(a).
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Tamper resistant,
Outlet branch Circuit
type AFCI receptacle

e

Hospital grade tamper
resistant

Hospital grade tamper
resistant GFC! with end
of life indicator
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* Tablero de alumbrado y control (Panelboard): Panel sencillo o
grupo de paneles unitarios disefiados para ensamblarse en
forma de un solo panel, accesible Unicamente desde el frente,
que incluye barras conductoras de conexién comun y
dispositivos automaticos de proteccidn contra sobrecorriente y
otros dispositivos de proteccién, y esta equipado con o sin
desconectadores para el control de circuitos de alumbrado,
calefaccion o fuerza; disefiado para instalarlo dentro de un
gabinete o caja de cortacircuitos ubicada dentro o sobre un
muro o pared divisora y accesible Unicamente desde el frente
(véase Tablero de distribucién).
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* Tablero de distribucion (Switchboard): Panel grande sencillo,
estructura o conjunto de paneles, donde se montan, por el frente o
por la parte posterior o por ambos lados: desconectadores,
dispositivos de proteccidon contra sobrecorriente y otras protecciones,
barras conductoras de conexién comun y usualmente instrumentos.
Estos ensambles son accesibles generalmente por la parte frontal y la
posterior, y no estan destinados para ser instalados dentro de
gabinetes.

* NOTA. Los tableros de distribucidon estan totalmente cerrados para
minimizar la probabilidad de extender el fuego a los materiales
combustibles adyacentes y para proteger las partes vivas. Las barras
estan dispuestas para evitar el sobrecalentamiento inductivo del
gabinete o cualquier metal cercano. Las barras generales estan
aisladas por barreras del resto del tablero para evitar el contacto
involuntario del personal o herramientas durante el mantenimiento.
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) ARTICULO 408
-l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA Y
= DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* Tablero de potencia (Switchgear): Tablero totalmente cerrado por todos los
lados y la parte superior con [aminas metalicas (excepto por las aberturas de
ventilacion y las ventanas de inspeccién) y que contiene principalmente
dispositivos de desconexion o de interrupcion de potencia del tipo removible
instalados en su propio compartimiento, con barras conductoras de cobre
dimensionadas por sobre elevacién de temperatura y conexiones; alta
capacidad para soportar una condicién de corto circuito de 30 ciclos para
selectividad y coordinacidn de protecciones en sistemas de distribucion. El
ensamble debe incluir dispositivos de control y auxiliares. El acceso al
interior del envolvente es por puertas, cubiertas removibles, o ambas. E

* NOTA: Todos los tableros de potencia sujetos a los requerimientos de esta
Norma estan encerrados en una envolvente metalica. Los tableros de
potencia con voltaje nominal de 1000 volts o menos pueden identificarse
como "tableros con interruptores de potencia de balja tension". Los tableros
de potencia con voltaje nominal de mas de 1000 volts pueden identificarse
como "tableros de potencia” o “tableros de potencia compartimentados".

* Los tableros de potencia con envolvente metalico estan disponibles en
construcciones resistentes o no resistentes al arco.
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* 408-3. Soporte y disposicion de las barras colectoras y de los
conductores.

* a) Conductores y barras colectoras en un tablero de distribucion,
tablero de potencia o un tablero de alumbrado y control.

* 2) Tableros de distribucion, tableros de potencia y tableros de
alumbrado y control. Se deben colocar barreras en todos los tableros
de distribucion, tableros de potencia y tableros de alumbrado y
control de manera que ninguna barra colectora o terminal no aisladas
y no puestas a tierra de acometida, queden expuestas al contacto
involuntario por parte de las personas.

* Excepciodn: Este requisito no se aplicard a los tableros de distribucién
con disposiciones para mas de una desconexién de servicio dentro de
un solo envolvente como se permite en 408-36, Excepciones 1, 2 y 3.

& . .
)/ SIEC NC E “/—'\ €
L2 =/ 2 oRENO

cAnams



1 40 Bousncso NACIONAL <%
DELANOM-0T-SFDE %

— /—\ NORMALIZACION 2018
A Sie NCE L BEN
@ SIEC % 0 7 @ o

canams ¢



) ARTICULO 408
-l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA Y
= DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* 408-3. Soporte y disposicion de las barras colectoras y de los
conductores.

* e) Disposicion de barras colectoras

* 2) Disposicion de barras colectoras de corriente continua. Se permite
que las barras colectoras de corriente continua, no puestas a tierra,
estén dispuestas en cualquier orden. La disposicion de las barras
colectoras de corriente continua debe ser marcada en campo
respecto de la polaridad, sistema de puesta a tierra y tensién nominal.
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* 408-3. Soporte y disposicion de las barras colectoras y de los
conductores.

* f) Identificacion del tablero de distribucion, tablero de potenciay
tablero de alumbrado y control.

* 3) Sistemas de corriente alterna con neutro puesto a tierra con alta
impedancia. Un tablero de distribucidn, tablero de potencia o tablero
de alumbrado y control que contenga un sistema de corriente alterna
con neutro puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con lo
establecido en la seccidon 250-36 debe ser marcado en campo de
manera legible y permanente, de la siguiente manera:

* PRECAUCION: SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA CON NEUTRO
PUESTO A TIERRA CON ALTA IMPEDANCIA FUNCIONANDO A

VOLTS ENTRE CONDUCTORES Y PUEDE FUNCIONAR A VOLTS A
TIERRA DURANTE PERIODOS INDEFINIDOS EN CONDICIONES DE FALLA
D . NORMALIZAGION 2015
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* 408-3. Soporte y disposicion de las barras colectoras y de los
conductores.

* f) Identificacion del tablero de distribucidn, tablero de potenciay
tablero de alumbrado y control.

* 4) Sistemas de corriente continua no puestos a tierra. Un tablero de
distribucion, tablero de potencia o panel de alumbrado y control que
contenga un sistema eléctrico de corriente continua no puesto a
tierra, de acuerdo con lo establecido en la seccion 250-169 debe ser
marcado en campo de manera legible y permanente, de la siguiente
manera:

 PRECAUCION: SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA NO PUESTO A

TIERRA FUNCIONANDO A __ VOLTS ENTRE CONDUCTORES
& . NORMALIZAGION 2015
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] ARTICULO 408
'l 0 CONGRESO NACIONAL TABLEROS DE DISTRIBUCION, TABLEROS DE POTENCIA'Y
~ DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL

* 408-3. Soporte y disposicion de las barras colectoras y de los
conductores.

* f) Identificacion del tablero de distribucidn, tablero de potenciay
tablero de alumbrado y control.

» 5) Sistemas de corriente continua con puesta a tierra resistiva. Un
tablero de distribucién, tablero de potencia o tablero de alumbrado y
control que contenga una conexidn resistiva entre conductores
portadores de corriente y el sistema de puesta a tierra para estabilizar
la tensidn a tierra debe ser marcado en campo de manera legible y
permanentemente, de la siguiente manera:

 PRECAUCION: SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA FUNCIONANDO A

VOLTS ENTRE CONDUCTORES Y PUEDE FUNCIONAR A VOLTS A TIERRA
DURANTE PERIODOS INDEFINIDOS EN CONDICIONES DE FALLA
72N NORMALIZACION 2018
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 409
1 = DE LA NOM-001-SEDE TABLEROS DE CONTROL INDUSTRIAL

¢ 409-22. Valor nominal de corriente de cortocircuito.

* b) Documentacion. Si se requiere que un tablero de control industrial
sea marcado con una clasificaciéon de corriente de cortocircuito de
acuerdo con 409-110 (4), la corriente de cortocircuito disponible en el
tablero de control industrial y la fecha en que se realizé el calculo de
la corriente de cortocircuito deberan documentarse y ponerse a
disposicion de los autorizados para inspeccionar la instalacion.
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ARTICULO 410

0 CONGRESO NACIONAL A A
'l = DE LA NOM-001-SEDE LUMINARIAS, PORTALAMPARAS Y LAMPARAS

* 410-10. Luminarias en lugares especificos.

* f) Luminarias instaladas en o debajo de cubiertas de techos. Las
luminarias instaladas en lugares expuestos u ocultos, debajo de
la [Amina metalica corrugada de la cubierta de techos deben ser
instaladas y sostenidas de manera que estén a no menos de 38
mm, medidos desde la parte mas baja de la superficie de la
cubierta del techo hasta la parte superior de la luminaria.
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0 CONGRESO NACIONAL ) ARTICULO 410
1 = DE LA NOM-001-SEDE LUMINARIAS, PORTALAMPARAS Y LAMPARAS

* 410-62. Portalamparas y luminarias conectados con
cordon.

* ¢) Luminarias de descarga eléctrica y luminarias LED. Las luminarias
de descarga eléctrica y las luminarias LED deben cumplir con lo
aplicable de (1), (2) o (3)

* 1) Instalacién conectada mediante corddn. Una luminaria o un
ensamble aprobado conforme a cualquiera de las condiciones de (a)
hasta (c), se permitira sea conectada con cordén siempre que la
luminaria esté situada directamente debajo de la salida o del
electroducto, el corddn no estd sujeto a esfuerzos o dafios fisicos, y el
corddn es visible en toda su longitud, excepto en las terminaciones.

* (a) Se permitira que una luminaria esté conectada con un corddn que
termina en un enchufe de conexidn a tierra o en una clavija de
electroducto.

/\ NORMALIZACION 2018
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0 CONGRESO NACIONAL ) ARTICULO 410
1 = DE LA NOM-001-SEDE LUMINARIAS, PORTALAMPARAS Y LAMPARAS

* 410-62. Portalamparas y luminarias conectados con
corddn.

* (b) Se permitira usar en un ensamble de luminarias equipado con un
amortiguador de tensién mecdnica y cubierta ornamental una
conexion de corddn entre el conjunto de luminarias y la cubierta
ornamental. Se permitira que la cubierta ornamental incluya una
seccién de canalizacion de no mas de 15 cm de longitud y destinado a
facilitar la conexion a una caja de salida montada sobre un plafén
suspendido.

* (c) Se permitira que las luminarias conectadas usando ensambles que
incorporen conectores del sistema de cableado fabricados de acuerdo
con 604-100(c) estén conectadas al corddn.
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ARTICULO 411
0 CONGRESO NACIONAL 3
= SISTEMAS DE ALUMBRADO DE BAJA TENSION

1 DE LA NOM-001-SEDE

* 411-1. Alcance. Este Articulo trata de los sistemas de alumbrado
y sus componentes asociados que operan a no mas de 30 volts
de corriente alterna o 60 volts de corriente continua. Donde
pueda ocurrir un contacto hiumedo los limites son 15 volts
corriente alterna y 30 volts corriente continua.

* NOTA: Ver Articulo 680 para aplicaciones por inmersién
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 422
1 4' DE LA NOM-001-SEDE APARATOS

* 422-5. Proteccidn para el personal con interruptores de
circuito por falla a tierra (GFCI).

* a) General. Los aparatos identificados en 422-5(a)(1) a (5)
con tensién nominal de 250 volts o menos y 60 amperes o
menos, monofasicos o trifasicos, deberan estar provistos de
proteccion GFCl para el personal. Se admitiran dispositivos
de proteccion GFCl multiples, pero no seran requeridos.

* (1) Aspiradoras para autos de uso publico
* (2) Enfriadores de agua potable

* (3) Lavadoras de pulverizacién de agua de alta presion -
conectadas por cable y enchufe

* (4) Maquinas de inflacion de neumaticos para uso publico
* (5) Maquinas expendedoras
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ARTICULO 422
‘l 49 CONGRESO NACIONAL e

DE LA NOM-001-SEDE

* 422-5. Proteccidn para el personal con interruptores de
circuito por falla a tierra (GFCI).

* b) Tipo.

* El GFCl debe ser facilmente accesible, y localizado en uno o
mas de los siguientes lugares:

* (1) Dentro del dispositivo de sobrecorriente de circuito
derivado

* (2) Un dispositivo o salida dentro del circuito de
alimentacion

* (3) Una parte integral de la clavija de fijacidon

* (4) Dentro del cable de alimentacion a no mas de 30 cm de
la clavija de conexién

* (5) Instalado de fabrica dentro del aparato
e (oo o NORRLTAGEN 3578
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 422
1 4 DE LA NOM-001-SEDE APARATOS

* 422-31. Desconexion de aparatos conectados de forma
permanente.

* a) Aparatos con valor nominal no mayor de 300
voltamperes o 93 watts (1/8 de hp). En los aparatos
conectados permanentemente con valor nominal no mayor
de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp), se permitira
utilizar como medio de desconexidn el dispositivo de
proteccidon contra sobrecorriente del circuito derivado
cuando el interruptor o interruptor automatico estd a la
vista del aparato o es bloqueable de acuerdo con 110-25.
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ARTICULO 425

1 40 CONGRESO NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
“DELANOM-001-SEDE  CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJAY DE ELECTRODO

* 425-1. Alcance. Este articulo cubre el proceso de calefaccion
industrial fijo empleando resistencia eléctrica o la
tecnologia de la calefaccién por electrodo. Para el propdsito
de este articulo, el equipo de calefaccion debe incluir
calderas, calderas de electrodos, calentadores de ductos,
calentadores de banda, calentadores de inmersion,
calentadores de aire de proceso u otro equipo eléctrico fijo
aprobado utilizado para calentamiento de procesos
industriales. El presente articulo no se aplicara a la
calefaccion y al aire acondicionado de los espacios para
personas cubiertos por el articulo 424, los equipos de
calefaccion fijo para tuberias y recipientes a que se refiere
el articulo 427, los equipos de induccion y de calentamiento
dieléctrico cubiertos por el articulo 665 y los hornos
industriales que incorporen elementos c}le calentamiento de
carburo de sﬂicio, molibdeno o grafito
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ARTICULO 425
EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJA'Y DE ELECTRODO
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ARTICULO 425

I 40 NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
~ DELANOM-001-SEDE  CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJA Y DE ELECTRODO

* Calentador por inmersion

)

Calentador de inmersiéon sobre brida

Calentador de inmersién atornillado

e

Calentador de inmersion ATEX :
INERIS 06 ATEX 0046
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ARTICULO 425

I EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
|[ I.l MI CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJA'Y DE ELECTRODO

* Calentador tipo banda
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ARTICULO 425

I 40 NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
~ DELANOM-001-SEDE  CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJA Y DE ELECTRODO

* Calentador de ductos
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ARTICULO 425
EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJA'Y DE ELECTRODO

* Calentador de ductos
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ARTICULO 425

I 40 CONGRESO NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
“DELANOM-001-SEDE  CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJAY DE ELECTRODO

* Calentador de aire
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ARTICULO 425

'l 0 CONGRESO NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
~ DE LA NOM-001-SEDE CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJAY DE ELECTRODO

* Parte A. Generalidades
* Parte B. Instalacion

* Parte C. Control y proteccion de equipos de calefaccion
de procesos industriales fijos

* Parte D. Marcado de equipos de calefaccion

* Parte E. Calentadores de ductos de procesos
industriales fijos

* Parte F. Resistencia para procesos industriales fijos-Tipo
Caldera
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ARTICULO 425

‘l 0 CONGRESO NACIONAL EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE
~ DE LA NOM-001-SEDE CALEFACCION DE RESISTENCIA FIJAY DE ELECTRODO

* Parte G. Electrodos para procesos industriales fijos- Tipo
Caldera
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ARTICULO 430
‘l 0 CONGRESO NACIONAL MOTORES

~ DE LA NOM-001-SEDE
* Parte H. Centros de control de motores

* 430-99. Corriente de falla disponible. La corriente de
corto circuito disponible en el centro de control de
motores y la fecha en que se realizé el calculo de la
corriente de cortocircuito, deberdn ser documentadas y
estar disponibles para las personas autorizadas para la
verificacion de la instalacion
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ARTICULO 430
‘l 0 CONGRESO NACIONAL MOTORES

~ DE LA NOM-001-SEDE
* Parte |I. Medios de desconexion
* 430-102. Ubicacion.

* b) Motor. Se debe proporcionar un medio de desconexidn para
un motor de acuerdo con (b)(1) o (b)(2).

* 1) Desconectador independiente para el motor.
* 2) Desconectador controlador.

* Excepcion para (1) y (2): No se exigira el medio de desconexiéon
para el motor bajo la condicidn (a) o la condicién (b), que se
describen a continuacion, siempre que el medio de desconexidn
del controlador que se exige segun 430-102(a) se pueda
bloquear de acuerdo con lo establecido en la seccion 110-25.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 430
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE MOTORES

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-130. Proteccidn contra fallas a tierra y cortocircuitos de un
circuito derivado para circuitos de un solo motor que contengan
equipos de conversion de potencia.

* a) Circuitos que contienen equipos de conversion de potencia. Los
circuitos que contengan equipos de conversion de potencia deben
estar protegidos mediante un dispositivo de proteccion contra fallas a
tierra y cortocircuitos de circuitos derivados, de acuerdo con lo
siguiente:

* (1) El valor nominal y tipo de proteccién deben determinarse segun lo
establecido en las secciones 430-52(c)(1), (c)(3), (c)(5) o (c)(6),
mediante la aplicacién del valor nominal de la corriente de plena
carga de la carga del motor, segln se determina en 430-6.
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ARTICULO 430
‘l 0 CONGRESO NACIONAL MOTORES

~ DE LA NOM-001-SEDE

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-130. Proteccidon contra fallas a tierra y cortocircuitos de un
circuito derivado para circuitos de un solo motor que contengan
equipos de conversion de potencia.

* (2) Donde los valores maximos nominales de proteccion contra
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado estén estipulados
para tipos de dispositivos especificos en las instrucciones del
fabricante para los equipos de conversidon de potencia o estén de
algun otro modo marcados en el equipo, no se deben exceder, aun si
se permiten valores mas altos en la seccion 430-130(a)(1).
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ARTICULO 430
‘l 0 CONGRESO NACIONAL MOTORES

~ DE LA NOM-001-SEDE

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-130. Proteccidon contra fallas a tierra y cortocircuitos de un
circuito derivado para circuitos de un solo motor que contengan
equipos de conversion de potencia.

* (3) Se permitira un controlador combinado autoprotegido Unicamente
donde esté especificamente identificado en las instrucciones del
fabricante para equipos de conversion de potencia o si estuviera
marcado de algin otro modo en el equipo.

* NOTA: El tipo de dispositivo de proteccién, su valor nominal y sus
ajustes generalmente estdan marcados o se suministran en el equipo
de conversion de potencia.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 430
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE MOTORES

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-130. Proteccidon contra fallas a tierra y cortocircuitos de un
circuito derivado para circuitos de un solo motor que contengan
equipos de conversion de potencia.

* (4) Cuando un interruptor de disparo instantaneo o fusibles
semiconductores estén permitidos de acuerdo con las instrucciones
del fabricante del variador para su uso como dispositivo de proteccion
contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado para equipos
de conversion de potencia, deben ser provistos como parte integral de
un solo conjunto aprobado que incorpora tanto el dispositivo de
proteccién como el equipo de conversién de potencia.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 430
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE MOTORES

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-130. Proteccion contra fallas a tierra y cortocircuitos de un
circuito derivado para circuitos de un solo motor que contengan
equipos de conversion de potencia.

* b) Dispositivo de circuito en derivacion (bypass). La proteccion
contra cortocircuito y fallas a tierra de un circuito derivado también
debe ser provista para uno o mas dispositivos/de circuitos en
derivacion (bypass). Donde un solo dispositivo de proteccidon contra
cortocircuito y fallas a tierra de un circuito derivado esté provisto para
circuitos que contengan tanto equipos de conversién de potencia
como un circuito en derivacion (bypass), el tipo de dispositivo de
proteccién del circuito derivado y su valor nominal o ajuste debe
cumplir con lo determinado para el equipo de conversidn de potencia
y para el equipo del dispositivo del circuito en derivacion (bypass).
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ARTICULO 430
‘l 0 CONGRESO NACIONAL MOTORES

~ DE LA NOM-001-SEDE

* Parte J. Sistemas de accionamiento de velocidad ajustable

* 430-131. Varios motores o cargas en un circuito derivado que incluye
equipos de conversion de potencia. Para instalaciones que cumplan
con todos los requisitos establecidos en la seccion 430-53, que
incluyan uno o mas convertidores de potencia, los fusibles de
proteccidn contra cortocircuito y fallas a tierra de un circuito derivado
o los interruptores automaticos de circuitos de tiempo inverso deben
ser de un tipo y un valor nominal o ajuste que estén permitidos para
uso con equipos de conversién de potencia, mediante la aplicacién del
valor nominal de corriente de plena carga de la carga del motor
conectado de acuerdo con lo establecido en la seccion 430-53. Para
los fines de las secciones 430-53 y 430-131, el equipo de conversion
de potencia debe ser considerado un controlador de motor.
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ARTICULO 440

'l 0 CONGRESO NACIONAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE
~ DE LA NOM-001-SEDE REFRIGERACION

* 440-9. Puesta a tierra y unién. Cuando el equipo con varios motores y
carga combinada se instala al aire libre sobre un techo, se instalara un
conductor de puesta a tierra del equipo del tipo de alambre en
porciones exteriores de sistemas de canalizaciones metalicas que
utilicen accesorios sin rosca.

* Los sistemas de canalizaciones metalicos sin rosca en los techos que
suministran alimentacion a equipos de aire acondicionado y
refrigeracion accionados por motor eléctrico podrian estar sujetos a
movimientos y dafios. Esto es el resultado de actividades en la
azotea, como remocion de nieve o reparacion / reemplazo de techo.
Estas actividades podrian dar como resultado la separacion del
sistema de canalizacién que compromete la trayectoria de retorno
de la falla a tierra. La instalacién de un conductor de puesta a tierra
de equipo, asegurara la integridad de la ruta de retorno de falla a
tierra.
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ARTICULO 440

'l 0 CONGRESO NACIONAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE
~ DE LA NOM-001-SEDE REFRIGERACION

e 440-10. Corriente de cortocircuito nominal.

* a) Instalacidn. No se instalaran controladores de motores
de equipos de varios motores y de carga combinada cuando
la corriente de cortocircuito disponible exceda su corriente
de cortocircuito nominal marcada de acuerdo con 440.4(b).

* b) Documentacion. Cuando los controladores de motor o
los tableros de control de motores de los equipos con varios
motores y carga combinada se requieran sean marcados con
un valor nominal de la corriente de cortocircuito, la
corriente de cortocircuito disponible y la fecha en que se
realizé el cdlculo de la corriente de cortocircuito deberan
documentarse y ponerse a disposicion de las personas
autorizadas para inspeccionar la instalacion.
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ARTICULO 440
'l 40 CONGRESO NACIONAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE

DE LA NOM-001-SEDE REFRIGERACION
» 440-65. Dispositivos de proteccion. Los
acondicionadores de aire para habitacion monofasicos
conectados con corddn y clavija estaran equipados con
uno de los siguientes dispositivos instalados en fabrica:

* (1) Interruptor/detector de corriente de fuga (LCDI)
* (2) interruptor de circuito por falla de arco (AFCI)
* (3) Interruptor de circuito por deteccién de calor (HDCI)

* El dispositivo de proteccidon debe ser parte integral de la
clavija de conexidn o estar ubicada en el cordén de
alimentacion a una distancia maxima de 30 centimetros
de la clavija de conexion.

ok /N?E [T e
&9 7] = SRENO

cAnams



g AR
g \W e A O NN




0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 445
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE GENERADORES

* 445-11. Marcado. Todos los generadores deben tener una placa de
datos en la que conste el nombre del fabricante, la frecuencia
nominal, el factor de potencia, el nimero de fases si son de corriente
alterna, el valor nominal en kilowatt o kilovoltampere, la tension y
corriente normales correspondientes a su valor nominal, la
temperatura ambiente nominal y el aumento de temperatura
nominal.

Las placas de datos o la ficha técnica proporcionaran la informacion
siguiente para todos los generadores estacionarios y generadores
portatiles, de un valor nominal de mas de 15 kW

(1) Reactancias subtransitorias, transitorias, sincrona y de secuencia
cero

(2) Clasificacién de potencia nominal

(3) Clase del sistema de aislamiento
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 445
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE GENERADORES

e 445-11. Marcado.

* (4) Indicacidn si el generador esta protegido contra sobrecargas por
propio disefio, un relé de proteccion de sobrecorriente, un
cortacircuitos o fusible

* (5) Corriente de cortocircuito maxima para los generadores basados
en inversores, en lugar de las reactancias sincrona, subtransitoria y
transitoria

* El marcado debe ser hecho por el fabricante, con el fin de indicar si el
neutro del generador esta o no unido al bastidor del generador.
Cuando la unién de un generador sea modificada en campo, deben
requerirse marcas adicionales para indicar si el neutro del generador
esta o no unido al bastidor del generador.
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~ DE LA NOM-001-SEDE
* 445-13. Ampacidad de los conductores.

* b) Proteccion de sobrecorriente proporcionada. Cuando el
grupo generador esté equipado con un dispositivo de proteccion
contra sobrecorriente o una combinacién de un transformador
de corriente y un relé de sobrecorriente, se permitira que los
conductores sean derivados desde el lado de la carga de los
terminales protegidos de acuerdo con 240-21(b).

* No se admitiran derivaciones de conductores para generadores
portatiles de potencia nominal igual o inferior a 15 kW cuando
no estén accesibles los terminales de conexidn del cableado de
campo.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 445
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE GENERADORES

* 445-18. Medios de desconexidn y parada del primo motor.

* a) Medios de desconexion. Los generadores portatiles que no sean
conectados con cordon y clavija deberan tener uno o mas medios de
desconexion. Cada medio de desconexidn debe abrir
simultaneamente todos los conductores no conectados a tierra
asociados. Cada medio de desconexion deberd poder bloquearse en la
posicion abierta de acuerdo con 110-25.

* b) Apagado del primo motor. Los generadores tendran disposiciones
para apagar el primo motor. Los medios de apagado deberan cumplir
con lo siguiente:

* (1) Estar equipado con disposiciones para desactivar todos los
circuitos de control de arranque del primo motor para hacer que el
primo motor sea capaz de arrancar.

* (2) Iniciar un mecanismo de apagado que requiere un
restablecimiento mecanico

ZZ | st -
o £ o e
5 ) M AN? = SRENO



0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 445
1 ~ DE LA NOM-001-SEDE GENERADORES

* 445-18. Medios de desconexion y parada del primo motor.

* Se permitird que las disposiciones para apagar el primo motor
cumplan con los requisitos de 445-18 (a) cuando pueda ser bloqueada
en la posicidn abierta de acuerdo con 110-25.

* Los generadores con una potencia superior a 15 kW deberan disponer
de un requisito adicional para apagar el primo motor. Estos medios de
apagado adicionales deberan estar ubicados fuera de la sala de
equipos o del recinto del generador y cumplir también con los
requisitos de 445-18(b)(1) y (b)(2).

* c) Generadores instalados en paralelo. Cuando un generador esté
instalado en paralelo con otros generadores, las disposiciones del
inciso (a) inmediato anterior deberdn ser capaces de aislar las
terminales de salida del generador del equipo paralelo. No se
requerira que los medios de desconexion estén situados en el
generador.
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DE LA NOM-001-SEDE

* Organizar generadores para operar en paralelo se esta convirtiendo
en una practica comun para hospitales, centros de datos y edificios
grandes que requieren energia de respaldo en sitio. Los
interruptores de circuito accionados eléctricamente conectan
multiples generadores a un bus comun del tablero de distribucidn.
Estos se abren y cierran mediante comandos de controladores
légicos programables (PLC). Estos interruptores cierran el bus comun
cuando los generadores estan sincronizados eléctricamente y abren
cuando el generador se apaga o cuando el PLC lo ordena para
cualquier secuencia preprogramada o condicién adversa en el
sistema. Si el motor del generador se detiene por alguna razén, se
abrira el interruptor paralelo en el tablero en paralelo, que esta
interconectado eléctricamente con el equipo. Cuando los
generadores se instalan en paralelo, no es necesario proporcionar un
medio de desconexion en cada generador y en el equipo en paralelo.
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* 445-20. Proteccidn con interruptores de circuito por falla a tierra
ara contactos de generadores portatiles de 15 kW o menos. Todas
as salidas de contactos que sean parte de un generador portatil de 15
kW o menos deben tener proteccion para el personal mediante un
interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), integrada al generador
o al contacto como se indica en cualquiera de los dos (a) y (b)
siguientes:

* a) Generadores no unidos (neutro flotante). Los %eneradores no
unidos con salidas para contactos de 125 y 250 volts deben tener una
proteccion GFCl para el personal integrado en el generador o en el
contacto en todas las salidas para contactos de 125 volts, 15 y 20
amperes.

* Excepcién: No se requerira proteccion GFCl cuando las salidas de
contacto de 125 volts estén enclavadas de tal manera que no estén
dlslponlbles para su uso cuando se utilice un contacto de 125/250
volts.
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ARTICULO 445
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* 445-20. Proteccion con interruptores de circuito por falla a tierra
ara contactos de generadores portatiles de 15 kW o menos. Todas
as salidas de contactos que sean parte de un generador portatil de 15
kW o menos deben tener proteccion para el personal mediante un
interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), integrada al generador
o al contacto como se indica en cualquiera de los dos (a) y (b)
siguientes:

* b) Generadores con neutros unidos. Los generadores unidos deben
estar provistos de proteccion GFCl en todas las salidas para contactos
de 125 volts, 15y 20 amperes.

* NOTA: Refiérase a 590-6(a)(3) para requerimientos de GFCl para
generadores portatiles de 15 kW o menos usados para energia
eléctrica temporal e iluminacién.

* Excepcion a (a) y (b): Se permitiran los juegos de cables o los
dispositivos que incorporen la proteccion GFCI para el personal
identificado para uso portatil.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 450
1 = DE LA NOM-001-SEDE TRANSFORMADORES

* Tabla 450-3(a).- Valor nominal o ajuste maximo de la proteccion
contra sobrecorriente para transformadores de mas de 1000 volts
(como porcentaje de la corriente nominal del transformador).

* NOTAS:

* 1. Cuando el valor nominal del fusible o el ajuste del interruptor
automatico exigido no correspondan a un valor nominal o ajuste
normalizado, se permitira tomar el valor nominal o ajuste mas alto
gue no exceda de:

* a. El siguiente valor nominal o ajuste normalizado mas alto para
fusibles e interruptor automatico de 1000 volts y menos, o

* b. El siguiente valor nominal o ajuste mas alto comercialmente
disponible para fusibles e interruptores de circuitos de mas de 1000
volts.
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0 CONGRESO NACIONAL ARTICULO 450
1 = DE LA NOM-001-SEDE TRANSFORMADORES

¢ 450-10. Puesta a tierra.

* a) Envolventes de transformadores de tipo seco. Donde se instalen
conductores de puesta a tierra de equipos y puentes de unién del lado
de la alimentacién separados, debe ser fijada una barra de terminal,
para todas las conexiones de conductores de puesta a tierra y de
unidn, de manera segura en el interior del envolvente del
transformador. La barra del terminal se debe unir al envolvente de
acuerdo con lo establecido en la seccién 250-12 y no debe ser
instalada ni en ni sobre ningun sector ventilado del envolvente.

* Excepcidn: Donde un transformador de tipo seco esté equipado con
conexiones de tipo cable, debe permitirse que las conexiones de
puesta a tierra y de unidn se conecten mediante la aplicacién de
cualquiera de los métodos descritos en 250-8 y deben estar unidas al
envolvente, si es de metal.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

» 480-2. Definiciones.

* Tension nominal (Bateria o Celda). El valor asignado a una celda o
bateria de una clase de tension dada con el propdsito de designacion
conveniente. La tension de funcionamiento de la celda o de la bateria
puede variar por encima o por debajo de este valor.

* NOTA: Las tensiones nominales mas comunes de celdas son de 2 volts
por celda para los sistemas de plomo-dcido, de 1.20 volts por celda
ara los sistemas de tipo alcalino y de 3.6 a 3.8 volts por celda para
os sistemas Li-ion. Las tensiones nominales pueden variar con
diferentes substancias quimicas.

* Celda. La unidad electroquimica basica, caracterizada por un anodo y
uln catodo, utilizada para recibir, almacenar y suministrar energia
eléctrica.

* Conector entre celdas. Cable o barra eléctricamente conductores que
se utiliza para conectar celdas adyacentes.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

¢ 480-2. Definiciones.

* Conector entre niveles. Conductor eléctrico que se utiliza para
conectar dos celdas de diferentes niveles del mismo bastidor o de
diferentes estantes del mismo bastidor.

* Contenedor. Recipiente que contiene las placas, el electrolito y otros
elementos de una sola unidad en una bateria.

* NOTA: Un contenedor puede ser de una sola celda o de celdas
multiples y es, a veces, denominado en la industria como "vaso".

* Electrolito. Medio que proporciona el mecanismo de transporte de
iones entre los electrodos positivo y negativo de una celda.

* Terminal. Aquella parte de una celda, contenedor o bateria con la que
se hace una conexién externa (comunmente identificado como poste,
pilar, puntal o poste de terminal).
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0 CONGRESO NACIONAL ) ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* 480-3. Equipo. Las baterias de acumuladores y el cargador de baterias
deben estar aprobados. Este requisito no se aplicara a las baterias de
plomo-acido.

* 480-4. Terminaciones de baterias y celdas.

* a) Prevencion de la corrosion. Donde se combinen metales
diferentes, debe usarse un material antioxidante adecuado para la
conexion de la bateria cuando lo recomiende el fabricante de la
bateria.

* NOTA: Puede usarse el manual de instalacion e instrucciones del
fabricante de la bateria para obtener los lineamientos sobre
materiales aceptables.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* b) Conexiones y conductores entre celdas y entre niveles. La
ampacidad de los conductores y conectores entre celdas y entre
niveles ensamblados en campo debe tener un area transversal tal que
el aumento de temperatura en condiciones de carga maxima y a la
temperatura ambiente maxima no debe exceder la temperatura de
funcionamiento segura del aislamiento del conductor o del material
de los soportes del conductor.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* c) Terminales de baterias. Las conexiones eléctricas con la bateria 'y
los cables entre celdas de niveles o bastidores separados no deben
imponer una tensidn mecanica en los terminales de la bateria. Deben
usarse placas de terminales donde sea factible.

* NOTA: Los conductores son comunmente preformados para eliminar
la presion en las terminaciones de la bateria. Los cables trenzados
finos también pueden eliminar la presion en las terminaciones de la
bateria. Consulte las instrucciones del fabricante para obtener
informacion.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

¢ 480-7. Medios de desconexidon de la corriente continua.

* b) Activacion remota. Cuando los medios de desconexién, ubicados
de acuerdo con el inciso (a) inmediato anterior, estén provistos con
controles remotos para activar el medio de desconexién de una
bateria y los controles no estén ubicados a la vista del sistema de
baterias estacionarias, el medio de desconexidén debe poder ser
blogueado en la posicion de abierto, de acuerdo con lo establecido en
la seccion 110-25, y la ubicacién de los controles debe estar marcada
en campo sobre el medio de desconexion.

* ¢) Electroductos. Donde se instale un sistema de electroductos de
corriente continua, debe permitirse que el medio de desconexion esté
incorporado dentro del electroducto.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

» 480-7. Medios de desconexion de la corriente continua.

* d) Notificacidn. El medio de desconexiéon debe ser marcado en
campo, de manera legible. Debe colocarse una etiqueta con la marca
en un lugar claramente visible, cercano a la bateria, si no se
proporciona un medio de desconexion. El marcado debe ser
suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales
involucradas y debe incluir la siguiente informacion:

* (1) Tensién nominal de la bateria

* (2) Corriente maxima de cortocircuito disponible, derivada desde el
sistema de baterias estacionarias

* (3) Fecha en que se efectuaron los calculos de corto circuito

* (4) Los medios de desconexidon se deben marcar de acuerdo con la
seccion 110-16

* NOTA: Los proveedores de equipos de baterias pueden suministrar
informacion sobre la corriente de cortocircuito sobre cualquier
modelo de baterias en particular.
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'l = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* 480-8. Aislamiento de las baterias. Las baterias construidas con un
recipiente eléctricamente conductor tendran un soporte aislante si
hay una tensidn entre el recipiente y tierra.

* 480-9. Sistemas de soporte de baterias. Para las baterias quimicas
con electrolito corrosivo, la estructura que soporta la bateria debe ser
resistente a la accidn de deterioro por el electrolito. Las estructuras
metalicas deberan estar provistas de elementos de soporte no
conductores para las celdas, o estaran construidas con un material
aislante continuo. La pintura sola no se considerard material aislante.

* Los terminales de todas las celdas o las unidades de multiples celdas
deben ser facilmente accesibles para su lectura, inspeccién y limpieza,
donde sea requerido en el disefio del equipo. Uno de los laterales de
los contenedores transparentes para baterias debe ser facilmente
accesible para la inspeccion de los componentes internos.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* 480-10. Ubicacion de las baterias. La ubicacion de las baterias debe cumplir
con lo establecido en 480-10(a), (b) y (c) siguientes.

* a) Ventilacion. Se deben tomar medidas apropiadas de acuerdo con la
tecnologia de las baterias, para que haya suficiente ventilacion y difusion de
los gases provenientes de las baterias, si los hubiera, para prevenir la
acumulacién de una mezcla explosiva.

* NOTA: Algunas tecnologias de baterias no requieren ventilacion.
* b) Partes vivas. La proteccion de las partes vivas debe cumplir con 110-27.

* c) Espacios alrededor de sistemas de baterias. Los espacios alrededor de los
sistemas de baterias debe cumplir con 110-26. El espacio libre de trabajo se
debe medir desde el borde del gabinete, bastidor o charola de la bateria.

* Para bastidores de baterias, debe haber un espacio libre minimo de 2.5 cm
entre un contenedor de celda y cualquier muro o estructura que esté del
lado que no requiera acceso para mantenimiento. Debe permitirse que los
soportes de baterias estén en contacto con muros o estructuras adyacentes,
siempre que el estante de la bateria tenga un espacio de aire libre para no
menos del 90 por ciento de su longitud.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* 480-10. Ubicacion de las baterias. La ubicacion de las baterias debe
cumplir con lo establecido en 480-10(a), (b) y (c) siguientes.

* NOTA: Generalmente se necesita un espacio adicional para acomodar
los equipos de elevacion de baterias, retiro de bandejas o contencién
de derrames.

* d) Terminales de las baterias superiores. Cuando las terminales de las
baterias superiores estén instaladas en bastidores en fila o en estantes
de clésets de baterias, se proporcionara espacio de trabajo de
acuerdo con las instrucciones del fabricante de la bateria entre el
punto mas alto de una celday la fila, estanteria o techo por encima de
ese punto.

* NOTA: Las instrucciones de instalacion del fabricante de la bateria
generalmente definen de cuanto es el espacio de trabajo de arriba
necesario para un modelo de bateria en particular.

* e) Salida. Las puertas de personal destinadas a la entrada y salida de
los cuartos designadas como cuartos de baterias se abriran en la
direccién de salida y estaran equipadas con barras de pdnico.
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0 CONGRESO NACIONAL ’ ARTICULO 480
1 = DE LA NOM-001-SEDE BATERIAS DE ACUMULADORES

* 480-10. Ubicacidn de las baterias. La ubicacion de las baterias debe
cumplir con lo establecido en 480-10(a), (b) y (c) siguientes.

* f) Tuberias en cuartos de baterias. No deben permitirse tuberias para
gas en cuartos dedicados para baterias.

* g) lluminacidén. Debe proveerse iluminacion en los espacios de trabajo
gue contengan sistemas de baterias. Las salidas para iluminacion no
deben estar controladas por medios automaticos Unicamente. No
deben requerirse salidas para iluminacién adicionales donde el
espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente. La
ubicacién de las luminarias no debe:

* (1) Exponer al personal a componentes de la bateria energizados
mientras se efectlan tareas de mantenimiento en las luminarias del
espacio para baterias; o

* (2) Crear un riesgo para la bateria ante la falla de la luminaria.
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¢ 480-11. Ventilaciones.

* a) Celdas ventiladas. Cada celda ventilada debe estar equipada con un
supresor de flama.

* NOTA. Un supresor de flama previene la destruccion de la celda
debido a la ignicidn de gases dentro de la celda por una chispa o llama
externa.

* b) Celdas selladas. Cuando |a bateria esté construida de manera que
pueda ocurrir una acumulacién excesiva de presion dentro de la celda
durante el funcionamiento, se proporcionara una ventilacion de
liberacion de presion.
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