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Estas tuberias estan disenadas para la conduccion de agua a presion con-
stante, debido a su bajo contenido de carga inerte en su formulacion pre-
sentan gran resistencia al impacto y a la presion. No transmiten olor, ni

sabor y son totalmente atoxicas.

ASTM (Schedule 40)
INTERNATIONAL ASTM D 2241 , COVENIN 518-2

Standards Worldwide DIAMETROS EXTERIORES
TOTAL DIAM. ESPESOR NORMA

LONG. CAMPANA PRESION DE
REFERENCIA COQ:ETC)ML N‘?r“::’:AL MEDMO MIN. LOI;I:); .(1';:;30 RDE TRABAJO
e (Le) (m) (psl)

(DEM) (mm) (ec) (mm)

T2AFA001 500

T2AFA002 % 26 26,57 | 26,77 2,41 2,29 19 6 11 400

T2AFA003 1 33 33,27 | 33,53 2,46 2,97 22 6 13,5 315

T2AFA004 1% 42 42,03 | 42,29 2,49 3,00 28 6 17 250

T2AFA005 1% 48 48,11 | 48,41 2,84 3,35 28 6 17 250

T2AFA006 2 60 60,17 | 60,47 3,56 4,07 34 6 17 250

(Schedule 80)
ASTM D 1785
T2AFS001 | T2AFS002 bz 21 21,24 | 21,44 3,73 4,24 6
T2AFS003 | T2AFS004 % 26 26,57 26,77 391 4,42 6
T2AFS005 | T2AFS006 1 33 33,27 33,53 4,55 5,08 6

- FLEJES PARA PISOS DE GRANITO

Usados en la colocacion de pisos de granito, cemento y marmol para darle
resistencia y prevenir su fractura.

Altura Aprox. SIELGD
REFERENCIA (A)(mm) Empaque
(mL)

F5BLAOO1 23 Blanco F10BLAOO1 23 Blanco 100
FSNEGO01 23 Negro 100 F1ONEGO001 23 Negro 100
FSGRI001 23 Gris 100 F10GRI0O01 23 Gris 100
FS5AZU001 23 Azul 100 F10AZU001 23 Azul 100
F5AMA001 23 Amarillo 100 F10AMA001 23 Amarillo 100
F5R0J001 23 Rojo 100 F10R0J001 23 Rojo 100
F5VEROO1 23 Verde 100 F10VEROO1 23 Verde 100
FSMAR001 23 Marron 100 F10MAROO1 23 Marron 100
FSNAR0O1 23 Naranja 100 F10NAROO1 23 Naranja 100
FS5SALO01 23 Salmon 100 F10SALOO1 23 Salmon 100

FLEJES 5mm FLEJES 10mm



DUCTOS

LINEA ELECTRICA

Son los ductos usados en las edificaciones para proteger conductores eléc-
tricos aislados. Como el PVC es auto-extinguible, en este tipo de tuberias
se aprovecha esta propiedad ya que ante eventuales regargas eléctricas
en las lineas de conduccion dichos ductos no propagan el fuego, ademas
se aprovecha la baja conductividad eléctrica del PVC para disminuir los

riesgos de corto circuito.

Esquema Técnico
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VISTA X-X

T3CEE001 ¥ 17 17,75 | 18,15 1,00 1,08 14 3
T3CEE002 % 23 23,40 | 23,60 1,00 1,08 19 3
T3CEE003 1 29 29,60 | 29,80 1,00 1,08 22 3
T3CEEO04 1% 44 44,35 | 44,50 1,00 1,08 28 3
T3CEE00S 2 56 55,80 | 56,20 1,00 1,08 34 3
C3CEE001 1/2 17 17,75 | 18,15 1,00 1,08 14
C3CEE002 3/4 23 23,40 | 23,60 1,00 1,08 19
C3CEE003 1 29 29,60 | 29,80 1,00 1,08 22
C3CEE004 1% 44 44,35 | 44,50 1,00 1,08 28
C3CEE005 2 56 55,80 | 56,20 1,00 1,08 34

Inplaven

Especificaciones

CONDUIT Eléctrico]NEMAY
COVENIN 3826:038NEMANIC:2

DIAMETROS EXTERIORES

TOTAL DIAM. ESPESOR NORMA
o e

(DEM)  (mm)
T3CENOO1 VA 21 21,24 | 21,44 1,52 2,03 25,4 3
T3CEN002 % 26 26,57 | 26,77 1,52 2,03 25,4 3
T3CENOD3 1 33 33,27 | 33,53 1,52 2,03 25,4 3
T3CEN0O4 1% 48 48,11 | 48,41 2,03 2,54 34,9 3
T3CENOOS 2 60 60,17 | 60,47 2,54 3,05 44,45 3
T3CENOO6 2% 73 72,84 | 73,20 2,60 3,31 50,8 3
T3CENOO7 3 88 88,70 | 89,10 3,18 3,69 73,02 3

DIAMETROS EXTERIORES
TOTAL DIAM. ESPESOR NORMA

MEDIO LONG. CAMPANA

MIN.
(Le) (m)

COMERCIAL
(pulg)

NOMINAL

REFERENCIA
(mm)

(DEM)  (mm) ) (mm)

C3CNE001 21,24 | 21,44 1,52 2,03 25,4

C3CNE002 % 26 26,57 | 26,77 1,52 2,03 25,4

C3CNE003 1

33 33,27

33,53 1,52

2,03

25,4

\ Anos de experiencia

en la fabricacion de
ductos eléctricos, de
la mas alta calidad.
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TUBERIAS
LINEA SANITARIA

Son los ductos usados en las edificaciones para el Estas cumplen a cavalidad con la Norma COV-
transporte hasta la linea de alcantarillado de las ENIN 656-01 y en la Linea Alcantarillada supera
aguas cloacales, residuales de cualquier clase, las pruebas de la Norma COVENIN 3825-03,
asi como las aguas de lluvias y de desechos in- otorgandole confiabilidad y calidad al producto.
dustriales.
i €c VISTA X-X ” -
ey . .. | Esquema Técnico
T~ - ]

oon| - Especificaciones

DIAMETROS EXTERIORES

RereRENcia  COMERCIAL  NOMINAL Tomé;::m' A e LONG. nﬁ‘l‘m”"“ LONG. TUBO
(pulg) (mm) i (1) (m)
(DEM)  (mm) (ec) (mm)
T1IANNOO1 2 50 50 50,3 1,80 2,20 45 3
T1ANNOO2 3 75 75 75,3 1,80 2,20 60 3
T1ANNOO3 4 110 110 110,4 2,20 2,60 96 3
T1ANNOO4 6 160 160 160,5 3,20 3,70 116 3
T1ANNOO1 2 50 50 50,3 3,2 37 45 3
T1ANNOO2 3 75 75 75,3 3.2 3.7 60 3
T1ANNOO3 4 110 110 110,4 3,2 3,7 96 3
T1ANNOO4 6 160 160 160,5 4,0 4,6 116 3

DIAMETROS EXTERIORES

TOTAL DIAM. ESPESOR NORMA
COMERCIAL  NOMINAL MEDIO LONG. CAMEARAN I [ ONG TUBO
REFERENCIA MIN.
(pulg) (mm) (Le) (m) (L) (m)
(DEM)  (mm) (ec) (mm)
T1ANNOO1 2 50 50 50,3 1,30 1,38 45 3
T1ANNOO2 3 75 75 75,3 1,30 1,38 60 3
T1ANNOO3 4 110 110 110,4 1,30 1,38 96 3
T1ANNOO4 6 160 160 160,5 2,70 2,86 116 3
T1ANNOO5 8 200 200 200,6 3,76 3,95 145 3
T1ANNOO7 10 250 250 250,7 4,00 4,20 175 3




CONEXIONES
LINEA SANITARIA

e |
COMERCIAL  NOMINAL (mm) COMERCIAL ~ NOMINAL (mm)
(pulg) (pulg)
€1€oD001 2 50 C1coboo6 2 50
€1C0D002 3 75 ¢1coboo7 3 75
€1COD003 4 110 ¢1coDboos 4 110
€1COD004 6 160 st Ll 6 160
Codo 90° C1COD005 8 200 Codo 450 C1C0oD010 8 200
| — |
COMERCIAL  NOMINAL (mm) COMERCIAL  NOMINAL (mm)
(pulg) (pulg)
C1TEE0O1 2 50 C1YEE001 2 50
C1TEE0O2 3 75 C1YEE002 3 75
C1TEEQO3 4 110 C1YEE003 4 110
C1TEEQD4 3 160 — C1YEEOD4 6 160
TEE C1TEE00S 8 200 YEE C1YEEOO5 8 200
|
COMERCIAL  NOMINAL (mm) COMERCIAL  NOMINAL (mm)
(pulg) (pulg)
C1TER001 3x2 75x50 C1YER001 3x2 75x50
C1TER0O2 4x2 110x50 C1YER002 4x2 110x50
C1TER003 4x3 110x75 C1YER003 4x3 110x75
TEE REDUCIDA C1TER0O4 6x4 160x110 YEE REDUCIDA C1YER0D4 6x4 160x110
i |
COMERCIAL  NOMINAL (mm) | % COMERCIAL  NOMINAL (mm)
(pulg) (pulg)
C1RED001 3x2 75x50 @ C1siFo01 2 50
C1REDO02 4x2 110x50 ' @j
C1RED003 43 110x75 '
Reduccién C1RED004 6x4 160x110 Sifon
|
COMERCIAL  NOMINAL (mm) | COMERCIAL ~ NOMINAL (mm)
I:l (pulg) (pulg)
— C1ANIDO1 2 50 C1TAPOO1 p 50
C1ANI002 3 75 C1TAPOO2 3 75
C1ANIO03 4 110 C1TAPOO3 4 110
Anillo C1ANIO04 6 160 C1TAPOO4 6 160

Tapa




TUBERIAS

LINEA DE ALCANTARILLADO

Esquema Técnico

VISTA X-X

A *e _____ I

COVENIN 3825-03

Ductosjusadosfen]lafcoleccionfdeYaguafde)dres
najelen]lasiredesldelinfraestructurafjPoseen|Muyj
buenalresistencialallalflexionlyjpor{sulbajolpeso]
ofrecenfgrandesiventajasfeconomicasfenfsufinz
stalacionfcon|respectofalotros) estan|
disefiados]paralposeeribuenalrigidezjyjresistens

'ampliojrangoldejproductosiquimicos®

T5ALC001 6 160 160 160,5 3,20 3,80 140,2 3
T5ALC002 6 160 160 160,5 3,20 3,80 140,2 6
T5ALC003 8 200 200 200,6 4,00 4,60 152,0 3
T5ALC004 8 200 200 200,6 4,00 4,60 152,0 6
T5ALC005 10 250 250 250,7 4,90 5,60 168,5 3
T5ALCO06 10 250 250 250,7 4,90 5,60 168,5 6

En La Figura B se muestran las dimensioneside}los}
anillos.

DIAM. EXT. H B
MIN MIN MIN
(mm) (mm) (mm)

[BIVAN\V/ 8
NOMINAL




