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Antecedentes

La necesidad de reducir las emisiones de gases efecto
iInvernadero nos lleva a implementar medidas que contribuyan a la
reduccion del consumo energético en las instalaciones.

En Marzo de 2015, México fue la primer economia emergente que
envio su Intended Nationally Determined Contribution (INDC) a la
UNFCC, proponiendo reducir incondicionalmente sus emisiones de
GHG en 22% debajo de la linea base a 2030.

Acuerdo de Paris, firmado en abril de 2016 por 175 paises en
seguimiento a la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio
Climatico (COP21).

iie.org.mx
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Antecedentes

Sector Industrial

« EI 48% del consumo total de energia esta en 5 sectores: quimico y
petroquimico, hierro y acero, cemento, pulpa y papel, y aluminio.

« Se estima la reduccion de casi el 60% de las emisiones anuales de
carbono directos de la industria en 2050.

iie.org.mx



Antecedentes

A
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Consumo de energia y electricidad del Sector Industrial a nivel mundial y en

Meéxico.

1) A nivel mundial el Sector Industrial es el primer consumidor de energia con el 30.5% y en
transporte con 29.9%.

2) En México el Sector Industrial es el segundo consumidor de energia con el 28.1% y en
transporte con 48.7%.

Consumo final energético en México, 2009
4,568 P)

Transporte
48.7%

Industrial
28.1%

Agropecuario

3.2% .
Comercial y

publico
3.3%

Residencial
16.7%

Fuente: Balance Nacional de Energia 2009, Sener.

Consumo final energético a nivel mundial, 2008
321,603 P)

Industrial
30.5%

Transporte
29.9%

Otros
2.0%

Agropecuario
2.2%
Comercialy
publico
9.0%

Residencial
26.4%

Fuente: Energy Balances of OECD countries (2010 edition) y
Energy Balances of Non-OECD countries (2010 edition), AIE.

Residencial c "
27.7% oo omercial y

P , servicios

y : 23.3%

Total mundial
(TWh)
17,867 Otros

sectores

3.2%

Agropecuario
2.5%

Transporte
1.6%

Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027. SENER Secretaria de Energia, México 2013.

iie.org.mx
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Acciones

Sector Industrial

— Mejorar la Eficiencia Energética de las instalaciones.
— Aplicar los Sistemas de Gestion de la Energia.
— Utilizar energias limpias.

iie.org.mx



Contexto
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ISO 50001

Sistemas de Gestion de energia - Requisitos con orientacion para su uso

ISO 50004 ISO 50002
Guia Auditoria energética
Diagnostico del

desempeiio Datos e informacién

ISO 50006
Linea base e IDEn’

energético

Medicién y control

del desmpefio ISO 50015
energético Monitoreo y Verificacion
de comportamiento

Verificar o
energetico

Actuar Auditoria interna ISO 50003
Evaluacion de

la conformidad

PROCESO DE CERTIFICACION Cettificacion

' IDEn: Indicadores de Desempefio Energético iie.org.mx




Contexto

14

Ciclo de mejora continua Planear/Hacer/Verificar/Actuar (PHVA)

“T\NUA

L La metodologia esta
\)P‘% all . PL4/1, integrada por 8 etapas
6‘ para llevar a cabo el

8 lamejora Compromiso o~ . .,
A4 continuarson ol SGEn ‘» disefio e implementacién
g . Evaluar el desempefio de un SG En.

Reconocer ergeético
los logros

Asegurar

Establecer
objetivos y metas

Crear planes
de accién
Evaluar el
progreso

Poner en practica
los planes de accion

iie.org.mx




Para contribuir a la
sustentabilidad ene
el lIE evoluciona

Contexto

Elementos esenciales de un SGEn y su interrelacion

EVALUAGION PEDESEMPENG ENERGETICO! ‘

[INEA DE BASE ENERGETIGA

USO DE LA ENERGIA
A 4
POIITIGAENERGE]GA DESEMPENG ENERGETICO EFICIENCIA ENERGETICA
) CONSUMO DE ENERGIA
OBJETIVOS ENERGETICOS ., j
ALEA)NEE \b
. USOS SIGNIFICATIVOS
METAS ENERGETICAS DE LA ENERGIA
VITES INDICADORES DE DESEMPENO ENERGETICO {IDEn)

~ INSTITUTO NACIONAL
u DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIAS LIMPIAS

Manual de Gestion de Energia

iie.org.mx
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Objetivo de un Diagnostico Energético N

El diagndstico energético integral se realiza a fin de conocer la
situacion actual y real del consumo energético de la instalacion,
detectando las posibles oportunidades de mejora de eficiencia
y finalmente determinar los potenciales de ahorro de energia e
inversiones requeridas, asi como recomendaciones de cambio
de habitos de uso.

Este estudio sirve al cliente como base para priorizar las
acciones requeridas de eficiencia y establecer un plan con

objetivos de ahorro y eficiencia energética.

iie.org.mx
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Tipos de Diagnostico Energético

» Diagnostico Energético de primer grado.
» Diagnostico Energético de segundo grado.

» Diagnostico Energético de tercer grado.

iie.org.mx
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Tipos de Diagnostico Energético
Diagnostico de primer grado:

» Inspeccion visual del estado de actual de las instalaciones de
proceso.

» Analisis de los registros histéricos de operacion y mantenimiento
de la instalacion y de la informacion estadistica de recibos y
pagos de consumos de energia eléctrica y combustibles.

 Programa de ahorro de energia a partir de las oportunidades
detectadas.

iie.org.mx
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Tipos de Diagnostico Energético
Diagndstico de segundo grado:

« Anadlisis detallado de los registros historicos de operacion y
mantenimiento de la instalacion y de la informacion estadistica

de recibos y pagos de consumos de energia eléctrica y
combustibles.

» Informacion sobre el consumo de energia por areas o procesos
especifico y datos de los ahorros potenciales de energia.

« Plan de accion de medidas de Eficiencia Energética.
» Analisis simple de recuperacion.

iie.org.mx
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Tipos de Diagnostico Energético
Diagnostico de tercer grado:

 Medicion de consumo energéticos de las instalaciones de
proceso.

« Andlisis de las condiciones de operacion (entradas y salidas de
energia).

« Obtencion de un balance energético de la planta; asi como el
balance energético de los equipos y lineas de produccion.

« Simulacion de los diferentes procesos.

* Propuestas de mejora.

« Especificacion de equipos y sistemas.

« Evaluacion técnica-economica de las propuestas.

* Programa de ahorro de energia.

iie.org.mx



[d

Objetivos particulares

v Establecer medidas técnicas de ahorro de energia.

AN

Disefar y aplicar un plan integral para el ahorro de energia.

v’ Evaluar técnica y econOmicamente las medidas de
conservacion y ahorro de energia.

v" Disminuir el consumo de energia, sin afectar los niveles de
produccion.

v" Contribuciéon a la disminucién de emisiones de gases efecto
invernadero.

iie.org.mx



Alcance del diagnostico
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« Areaindustrial
Calderas y hornos
Fuerza electromotriz (Motores y bombas)
Sistemas eléctricos (Iluminacién interior/exterior)
Sistemas de HVAC
Turbinas

SIMBOLOGE

Compresores

Sistemas de refrigeracion

« Area de oficinas

| | u m i n a Cié n BANCO DE‘ ‘CAFACITO?ES

e sz

Acondicionamiento ambiental

ey

Aparatos eléctricos
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Metodologia

» Establecer situaciéon actual.

» Propuestas de mejora y deteccion de potenciales
de ahorro de energia.

» Factibilidad técnica y rentabilidad de propuestas.

iie.org.mx
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Metodologia

Establecer situacion actual

= Revision de la informacion historica sobre equipos y sistema
eléctrico

= Censo de caracteristicas técnicas y de utilizacion de equipos y
sistemas

= Realizacion de Mediciones en linea de parametros de operacion

= Procesamiento e integracion de la base de datos de equipos
evaluados

= Calculo y Analisis de eficiencias actuales.

iie.org.mx



Establecimiento de situacion actual

TALES 115.5

CENSO DE EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR

ILUMINACION INTERIOR

DESCRIPCION POTENCIA LAMPARA

TECNOLOGIA

NUMERO

CONDICIONES ACTUALES

NUMERO

FACTOR DE

DEMANDA INSTALADA

106.38 889,148.

FACTOR DE

UBICACION MODELO ANO DE CONSUMO
ADQUISICION (kwh)
L1 PAQUETE 20 24 YORK DM240C 2007 8.0 30.00 262,800.00
| 2 | CUARTO DECONTROLU-1/4 | PAQUETE 20 24 YORK DM240C 2007 8.0 0.00 0.00
3 PAQUETE 20 24 YORK DM240C 2007 8.0 0.00 0.00
L4 MINISPLIT 2 24 YORK 2007 8.0 3.00 26,280.00
L5 | MINISPLIT 1 24 TRANE MCW512K10RAB 2007 8.0 1.50 13,140.00
| 6| CUARTO DE CONTROL MINISPLIT 1 24 TRANE MCWS512K10RAB 2007 8.0 1.50 13,140.00
L7 (PANTALLAS U-1/2) MINISPLIT 2 24 WESTINGHOUSE | WIWXL-24KNW3 2012 8.0 3.00 26,280.00
| 8| MINISPLIT 5 24 INTENSITY CPT60KF-3 2007 10 6.04 52,892.88
° MINISPLIT s 24 INTENSITY CPT60KF-3 2007 10 6.04 52,892.88
| 10 | MINISPLIT 5 24 WESTINGHOUSE | W1FXL-605VW2 2012 8.0 3.55 31,098.00
11 CUARTO T2000-T3000 MINISPLIT 2 24 CARRIER 40HPC243BG 2007 8.0 3.00 26,280.00
12 MINISPLIT s 24 TEMPSTAR MKOE OAWAT 2010 8.0 7.50 65,700.00
13 MINISPLIT 5 24 YORK DMR4060 2012 8.0 7.50 65,700.00
14 RELEVADORES U-1/4 MINISPLIT s 24 YORK DMR4060 2012 8.0 7.50 65,700.00
15 MINISPLIT s 24 YORK DMR4060 2012 8.0 7.50 65,700.00
16 MINISPLIT 5 24 YORK DMR4060 2012 8.0 7.50 65,700.00
117 | serape caperos Uajz | MINISPLIT 1 12 INTENSITY EMS12HF-3 2011 8.0 1.50 6,570.00
18 VENTANA 15 12 CARRIER MCC183RBC 2012 8.0 2.25 9,855.00
19 CASETA DE CALDERO U-5 VENTANA 1 24 s/M s/M 2012 8.0 1.50 13,140.00
20 CASETA DE CALDERO U-4 VENTANA 1 12 s/M s/M 2005 8.0 1.50 6,570.00
21 CASETA DE CALDERO U-3 VENTANA 1 12 s/M 5/M 2007 8.0 1.50 6,570.00
22 CASETA DE CALDERO U-2 VENTANA 1 12 REALVEN s/M 2003 8.0 1.50 6,570.00
23 CASETA DE CALDERO U-1 VENTANA 1 12 S/M 5/M 2012 8.0 1.50 6,570.00

6

ENERGIA

LAMPARA LAMPARAS LUMINARIOS BALASTRO ) uso COoNSUMIDA
FLT-12 60 2 105 1.05 1323 1 9525.6
FLT-8 50 2 5 1.03 0.6077 1 437544
Ui1-s NIVEL O FC 105 1 180 1 189 1 13608
VsAP 250 1 10 1 25 1 1800
CASA VM 400 1 40 1 16 1 11520
LED 35 ) ) 1 0.035 1 252
o FLTi2 75 2 7 105 7.4025 1 53298
FLT-12 0 2 195 1.05 2457 1 176904
LTS 59 2 s 103 595546 1 42879312
A uis NIVEL MEZZANINE
EES VSAP 100 1 5 1 05 1 360
VsAP 250 1 s 1 225 1 1620
VM 250 ) 6 1 15 1 1080
01g VRS REF HID 400 1 31 1 124 05 4464
FC 105 ) 156 1 1638 05 5896.8
FC 2 [ 107 1 2782 1 2003.04
FC 13 2 10 1 026 1 1872
U4 SALA DE CONTROL FLT8 32 2 10 103 04592 1 474624
FC 75 2 15 1 225 1 1620
ic 100 1 2 1 02 1 144
i CUARTO DE GABINGTES FLT-12 75 2 4 1.05 0.63 1 4536
FLT-12 39 2 31 105 25389 1 1828.008
FLT-12 75 2 7 1.05 11025 1 7938
ut+ | cunmoDERREVADORS |7 - : 3 o oossts | Sersnes
EDIFICIO DE CONTROL ELECTRICO - B B
FC 10 1 s 1 0.09 1 648
U2 PLANTA FC 105 1 26 1 273 1 19656
FLTi2 0 2 [ 105 0.126 1 9072
Vs ABORATORIO QUIMICO FLT-12 39 4 ) 1.05 0.1638 1 117936
FLT-12 39 2 1 105 0.0819 1 58968
FLT8 59 2 1 1.03 012154 1 87.5088
FLT12 0 2 2 105 0252 1 181.44
Vs CUARTO DE PLANTA BAJA FLT-12 39 4 10 105 1638 1 117936
FLT-12 39 2 6 105 04914 1 353.808
FLTS 32 2 | 1.03 006592 ] 47.4624
TOTAL 60 1116 }7 1417

}7 91695.5

A

a%

Revision de la informacidn
historica sobre equipos Yy
sistema eléctrico

Censo de caracteristicas
tecnicas y de utilizacion de
equipos y sistemas

0.25
0.06%

2%

25
15%
100
49%
50
12%

60
15%

Motores: % KWh por
capacidad

iie.org.mx




Establecimiento de situacion actual
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= Mediciones en linea de parametros de
operacion

= Procesamiento e integracion de la base de
datos de equipos evaluados

= Calculo y Andlisis de eficiencias actuales.

NIVELES DE ILUMINACION OBTENIDOS DEL LEVANTAMIENTO
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Establecimiento

Ganancia de
calor externo

Ganancia de
calor intemno

Carga total de

Carga de

e

enfriamiento

enfriamiento
Transmisidn (sensible) !— -I
-l l
Radiacién solar (sensible) ! 1|
(sensible) I lTotaI
Ventilacion | I (sensible)
(latente)
== Espacio f
Wmiraon  (sensie ! acondicionado |
- | Total
(sensible) | (Iat_ente)
Equipo |
(atente) | I
| I
(sensihle))’ |
Personas |
(atente) | I

I———

Acometida de
CFE. 3F, 3H, 23
kV 60 Hz

de situacion actual

TR 500 kVA.

23 kV a 220/127V|

TR 750 kVA.
23 kV a 440/254V|

Tablero TG-1E.

3F, 3H, 60 Hz
Tablero TG-1. 3F, 220/127V
3H, 60 Hz
220/127V Tablero TS-1. 3F,
3H, 60 Hz
220/127V
Tablero FZA-1.
3F, 3H, 60 Hz
Tablero TG-2. 3F, A440/254V
3H, 60 Hz
440/254V Tablero FZA-2.

3F, 3H, 60 Hz
440/254V

CONSUMO MWh/afio (CARGAS CENSADAS)

ILUMINACION
2'054,99
58%

AIRE
ACONDICIONADO

\_ MISCELANEOS
81,55
2%

iie.org.mx
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Establecimiento de situacion actual =V

Diagrama esquematico de Flujo de Proceso de una Estacion de Compresion

Cabezal de Cabezal de
Succion Descarga

67 PSI 1140 PSI

De Bateria

Tecominoacan Turbomotocompresor 1,2,3
= ; 40 MMPCD 96 MMPCD

i A CPQC ;

Turbocompresor 4,5,6

56 MMPCD

Recuperadoras de vapores (MC 7,8)

5.4 MMPCD

Las instalaciones identificadas con potencial de recuperacion de calor son las siguientes:
Turbocompresores de gas
Sistema de gas quemado (desfogues)

iie.org.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIAS LIMPIAS

Establecimiento de situacion actual

<SP

Ciclo combinado con
una eficiencia del 60%.

Se debe evaluar |la
eficiencia energética a

M
6o nivel global, por areas
o y por equipos
v
L) .
v Se consideran en un
g inicio los  mayores
© consumidores
i
©
o
30% condensador (%) Valores aproximados, no se
incluyen detalles de las
diferentes pérdidas
iie.org.mx



Establecimiento de situacion actual

Edificio 26

Consumo Total 0T K

23,625.02 kWh Edificio 27

8758.19 kWh

Edificio 29

6019.13 kWh

Edificios
36y 37

4250.46 kWh

Balance de Consumo de Energia Eléctrica

N 145323

INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIAS LIMPIAS

811.74
393 83 Equipos de Cémputo
702.66 4744.42 kWh

1148 62
20.1%
1440.20

1941.37
7.4%
Stand by's
4000 kWh

649 .37

2313.75
16.9%
2400.48
Luminarias
1427 81 7536.39 kWh
501.38
1124.71 —
- 31.

A. Acondicionado
5601.12 kWh

198.72
719.39
23.7%
2068.69
--.’.:“.".)
500.10 EEEEE—8—_—
iie.org.mx
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Metodologia

Propuestas de mejora

= Seleccion de mejores tecnologias.
= Determinar mejores practicas.

= Modelado y simulacion de eficiencia actual y propuesta para el
cumplimiento normativo.

= Alternativas de mejora.

iie.org.mx



Propuesta de mejora tecnoldgica

re
a2

Cumplimiento
normativo

NOM-025-STPS-2008

Lineamientos Eficiencia APF

Normas de eficiencia energética NOM /
ENER

NIVELES DE ILUMINACION OBTENIDOS A NIVEL DE PISO

NOM-025-
MODELADO | MODELADO OM-025

NIVELES LEVANTAMIENTO STPS-2008
ACTUAL PROPUESTA

Maximo 460 lux 361 lux 374 lux+
ESCRITORIOS Minimo 226 lux 200 lux 283 lux 300
Promedio 362 lux 249 |ux 320 lux
Maximo 582 lux 620 lux 350 lux
OFICINA DE Mini 1321 2411 2001 300
JEFE DE TURNO INiMo ux ux ux
Promedio 352 lux 402 lux 222 lux
Maximo 82 lux 36.1 lux 140 lux
EASILLOS Mini 521 201 1001 100
PRINCIPALES INIMmo ux ux X
Promedio 60 lux 24.9 lux 129 lux
Maximo 63 lux 108 lux 103 lux
FEIERiGa TS Minimo 78 lux 45 ux 83 lux 50
PANTALLAS - iie.org.mx
Promedio 90 lux 76 lux 98 lux




Propuesta de mejora tecnoldgica

<P

A Lineamientos Eficiencia APF
Cum P limiento Normas de eficiencia energética NOM /

normativo ENER

285G FERT

" "' -

Tipo Convencional Climatizador con Inverter

SITUACION ACTUAL PROPUESTO
UBICACION TIPO TR, TIPO TR.
PAQUETE 200 8.00 262,800 | OPERADORES / PANTALLAS DVM
MINISPLIT 20 8.00 26,280 JEFE DE TURNO DVM
CUARTO DE CONTROL MINISPUT 10 800 13,140 SALA DE INGENIERIA DM 200 139 151,723 33.68 295,037
MINISPLIT 10 8.00 13,140 DVM
MINISPLIT 5.0 8.00 65,700 SALA DE JUNTAS DVM
MINISPLIT 5.0 8.00 65,700 COCINA DVM
CUARTO T2000-T3000 | MINISPLIT 20 8.00 26,280 CUARTO T2000-T3000 | MINISPLIT INVERTER 20 11.0 18,571 0.88 7,709
CASETA DE CALDERO U-4 | VENTANA 1.0 8.00 13,140 CASETA DE CALDERO U-4 | MINISPLIT INVERTER 10 116 9,005 047 4,135
CASETA DE CALDERO U-3| VENTANA 10 8.00 13,140 CASETA DE CALDERO U-3 | MINISPLIT INVERTER 10 116 9,005 047 4,135
CASETA DE CALDERO U-2| VENTANA 10 8.00 13,140 CASETA DE CALDERO U-2 | MINISPLIT INVERTER 10 116 9,005 047 4,135 k

TOTALES 512,460 TOTALES / 11.9 197,310




Propuesta de mejora tecnoldgica

Esquema propuesto de aprovechamiento térmico de Estacién de Compresion: Instalar 4 recuperadores
de calor de aceite térmico (WHOH) para aprovechar los gases de escape de turbocompresores. Instalar

<P

un circuito de aceite térmico. Instalar un sistema ORC para generacion de energia eléctrica

P

12 MMPCD
e

e il
e il

e et

73.6 MMPCD

Gas Quemade
1.36 MMPCD

0 MMPCD

180-200T ﬂ

12 MMPCD

180-200T ?

25.6 MMPCD

180-200T ﬂ

12 MMPCD

180-200T ﬂ
190 M

t1saM

t]SEM

27M
3007

a7 M

Potencia bruta = 8,939 kW
Auxiliares = 1,298 kW
PotenciaNeta = 7,641kW

8,939 kW

180-200T ﬂ

12 MMPCD

EJEEM

« Software GT_Pro de Thermoflow
 Balance de masa
« Balance de energia

« Indices de eficiencia

. Inversiones

. Evaluacion econdmica

iie.org.mx
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Propuesta de mejora tecnoldgica

Cumplimiento normativo

Se deben realizar las propuestas de mejora, cumpliendo con los lineamientos del protocolo de
actividades de la Administracion Publica Federal (APF) y con las normas oficiales:

NOM-007-ENER-2004, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no
residenciales.

NOM-011-ENER-2006, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o
dividido. Limites, métodos de prueba y etiquetado.

NOM-016-ENER-2010, Eficiencia energética de motores de corriente alterna
NOM-021-ENER/SCFI-2008,

NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre
y sin conductos de aire. Limites de prueba y etiquetado.

NOM-030-ENER-2012, Eficiencia luminosade [dmparas de diodos emisores de luz (LED) integradas
para iluminacion general. Limites y métodos de prueba.

NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacién).

iie.org.mx


http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
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http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/15/NOM011ENER2006.pdf

Metodologia

<P

Factibilidad técnica y rentabilidad de propuestas

= Determinacion de potenciales de ahorro de energia.

= Analisis econdmico, calculo de indicadores de rentabilidad (VPN,
TIR, PR, B/C).

= Calculo de emisiones contaminantes (Toneladas de CO?
equivalentes).

= Elaboracion de recomendaciones de mejores practicas.
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Factibilidad técnica econdmica

Descripcién de la propuesta: lluminacién exterior
Periodo de evaluacion 12 afios
Inversién caso base $4,492,350
Instalacion 20%
Operacién 0%
Mantenimiento 0%
tasas descuento 12%
Precio por kWh ahorrado $2.046
Precio por kW de demanda evitada | $118.13
Afio de reinversion caso base Afo 0, para todas las tecnologias
Numero de Retrofit 2 cada 5 afios para lamparas y 1 cada 8 afios para I d
balastros Resu ta OS
Inversion Mejora propuesta $5,486,564
Inicio inversién de propuesta afio 0
Nimero de Retrofit 0
Factor de emisiones 0.0005333 tCO2/kWh VPN $906’411
TIR 86%
EVALUACION ECONOMICA DE PROPUESTA DE ACONDICIONADORES DE AIRE B/C 5'48
{ALQUILACION I}

=1 PR 1.2 anos

2
= Flujo de efective (VPN) = Costos evitados = [nversion propuesta
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Medidas operativas
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Apagar la luz artificial cuando no se requiera y aprovechar al maximo la luz natural

Limpiar luminarios.

Mantener apagados los acondicionadores de aire cuando las condiciones climatoldgicas o las actividades propias del inmueble lo
permitany en las horas que no se labore.

Ajustar los termostatos de los sistemas acondicionadores de aire, dentro de los pardmetros de confort.
Aprovechar el aire exterior cuando lo permitan las condiciones climatoldgicas.
Mantener puertas y ventanas cerradas cuando esté en funcionamiento el acondicionador de aire.

Sembrar y cuidar los arboles alrededor de los edificios; esto reduce la radiacion solar directa en muros y ventanas.

Respetar el horario laboral.

Desconectar equipos ociosos.

Instalacion de sistemas de control de iluminacion/ aire acondicionado
Promover el ahorro de energia con carteles alusivos.

Después del horario laboral, fines de semana y dias festivos, apagar tanta iluminacién, acondicionadores de aire y aparatos eléctricos.

En el horario de comida apagar ventiladores y otros equipos. Desconectar cuando ya no se ocupen, los aparatos y sistemas que se
encuentren conectados a la toma de corriente.
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Resultados energéticos y financieros para
las MAE"s

<P

Condiciones esperadas
. después de aplicar la ’ ., .
Condiciones Actuales medida de ahorro de - Potencial Ahorro Tasa. fie Valor Tasa interna Relacllo.n Periodo d.e'
Equipo o Tag o Descripcién de energia Inversion de ahorro | econémico rentabilidad presente de Beneficio- recuperacio
H Clasificacion | identificacion del . —— total . (TREMA) rendimiento Costo (BIC) ndela
sistema . ) cada Medida . . Eficiencia . de energia Anual . neto (VPN) o . L.
equipo o sistema Eficiencia Energia eneraética Energia ($) KWhiafio §) (por ciento ©) (TIR) (% (pesos/pesos | inversion
energética | Consumida (gn) Consumida anual) anual) ) (afios)
(%) (kWh/afio) REE (kWh/afio)
Se tiene un total
de 230.84 TR, se
analizan  125.38
Hotel, edif. Ing. | TR para los
Afode | AP y|equipos - que | 54440
. o sismologia, Edif, | operan i 177,771.68 | 12.79-15.59 100,286 1,987,487.50 | 77,486 140,441.75 10 4,113,756.73 19.86 13 45
inversion 0 ] N REE
Ecologia y Edif. | actualmente, para
Administrativo propuesta 152
TR, se consideran
Acondicionamiento ¥R?e analizan 104
ambiental Se tiene un total
de 230.84 TR, se
analizan 36 TR
Afio de Hotel Segundo zirea e eg:é?:rsm 7.0-11.2
. .o | Piso y Edif. De i 85,005.04 12.79-15.59 54,235 637,400.00 30,770 76,561.35 10 1,084,615.75 2529 14 35
inversion 8* | . S actualmente, para REE
ingenieria
propuesta 152
TR, se consideran
y se analizan 32
TR
IC
FCT-3
Reemplazo  de
L 690  Iuminarias Eﬂg LED
lluminacion Afio de Sistema decon lamparas | [ oo
Interior inversion 0 | alumbrado interior | fluorescentes, por FC ‘-I'-3 79,620 (70-90%) 33,380 1,694,025.26 | 46,240 95,725.28 10 - - 1.0 6.0
747 luminarias de 1,672,249.91
a tecnologia LED FCT-2
FUT-8
(40-70%)
IC
Reemplazo  de ECT-3
. 328  luminarias
i . Sistema de b FLT-5 LED
(Hsein cTege alumbrado | SO0 lamearas | g 293520 154250 | 2946986 | 139270 | 304,02067 10 : - 09 64
Exterior exterior 0 exterior fluorescentes, por . 6,345,790.81
328 luminarias de FC (70-90%)
la tecnologia LED. AM
(40-70%)
iie.org.mx



Programa de trabajo
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CNLV

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INCIO ANO 2015 2015 2015-2016 SISTEMAS DE ILUMINACION
. ® @ ® @ Ahorros Periodo de | ¢ iirecto de AHORROS PERIODO DE
MEDIDA EDIFICIO DESCRIPCION recuperacion . OBSERVACIONES - $ OBSERVACIONES
(afios) equipo RECUPERACION
(MARMAY) | (QUNJUL) | (AGo-ENE) | (FEBJUN) | (QUL-SEP) % KW MWh/afio TR | kw [ Mwh/aiio
Cambio de 192.50 TR a
16600 TR con equipos No cumplen con los niveles
VRF INVERTER de iluminacién y DPEA, . . .
DIVIDIDO MULTIZONA. requeridos por la Sobredimensionamiento.
ANEXO Il 65% 80,98 253,6 03 $2'908°298,80 E| ) " 21,70%| 107,87 | 143,53 3,40 $3010'662,50 | Equipo obsoleto. Eficiencia
normatividad; por lo que se .
Reemplazo de 844 N o Baja.
Juminarias ti debe realizar reubicacion y
uminarias tipo adicion de luminarias.
fluorescente por 1,057
tipo LED..
Cambio de 200.83 TR a|
176.00 TR con equipos
VRF INVERTER No cumplen con los niveles
TECNICO DIVIDIDO MULTIZONA. de iluminacién y DPEA, Sobredimensionamiento.
ADMINISTRATIVO 74% 49,25 102,84 0,4 $1°642'854,39 requeridos por la 19,12%| 67,82 128,60 5,40 $3'224°900,00 |Equipo obsoleto. Eficiencia
Reemplazo de 883 normatividad; por lo que se Baja.
AIRE luminarias tipo debe realizar reubicacion.
ACONDICIONADO Y fluorescente por 680
SISTEMAS DE tipo LED.
ILUMINACION
Cambio de 75,00 TR a
66.00 TR con equipos
VRF INVERTER
DIVIDIDO MULTIZONA. No cumplen con la DPEA Subdimensionamiento.
SIMULADOR 84% 34,19 214,16 1 $854'944,00 u P Lo |15,11%) 27,14 81,33 3,10 $1°219°200,00 |Equipo obsoleto. Eficiencia
requerido por la normatividad. f
Reemplazo de 842 Baja.
luminarias tipo
fluorescente por 262
tipo LED. | | | |
ILUMINACION EXT. ReTTﬂ?;f?;zaie(égg'oo ‘ ‘ ‘ ’
GLOBAL (SOLO EDIF. fluorescente A’S 1) 51% 29.51 -0,05 1 $2°178'760,74
ANALIZADOS) | 10 '260,00 tipo LED. | | | | ‘
MEDIDAS
S OPERATIVAS ==
SOLICITUD Y
@) APROB. 2 MESES
PRESUPUESTO
IADQUISICION DE
®) |Euipos 6 MESES
DESARROLLO DE
SISTEMA DE ILUMINACION
@ INGENIERIA S
(5) INSTALACION 3 MESES
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Resultados

<

s0—  ILUM INEFICIENTE (2011)
W ILUM EFICIENTE (2012}

' WlCAMBIO DE HORARIZ DE T {2013) El analisis del comportamiento historico permitio aplicar medidas de
2: reduccion de energia en iluminacion y aire acondicionado eficiente,
- lo que da como resultado la reduccion de consumo energetico y
gm_ contaminantes (EDIF-27)
E 140-
L Técnicamente factible
e el e he e S ke s oo omm e 48.24 62.16
Ahorro en kWh/anual
Ahorro en MVWh/anual por cambio de horario
de T12aT8 de trabajo
Economicamente rentable Reduccion de emisiones contaminantes

™ ™ ™ ™~

66.12 85.08 21.24 27

Aharro en
Ahaorro en $miles/anual por TCOZ2egfanuales
$milesfanual de T12 a cambio de horario de TCO2eqg/anuales evitadas por cambio
T8 trabajo evitadas de T12a T8 de horario de trabajo

Consumos eléctricos de la 5.E 2 | Distribueion de energia eléctrica | Consumo energético desagregado | Medidas de ahorro de energia T12-T8 | Medidas de ahorro de energia T8-LED

oy @ 2015 1S - Gerencis o2 Uso de Enengla Ekoinca
TREN0E | PRiEnES & rahe.
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