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Evolucion
Requerimientos Técnicos
para Interconexidon de Centrales Eléctricas

al Sistema Eléctrico Nacional
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Antecedentes

* Primera Central Termoeléctrica (1879)

« El gobierno se ocupa del Servicio Publico de Energia
eléctrica (1917)

« Creacion de la CFE (1937)
« Nacionalizacion de la Industria Eléctrica (1960)
« Se concluye la unificacion de frecuencia (1976)

* Interconexion del Sistema Eléctrico Nacional (1978)
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Antecedentes

Interconexion de Centrales Eléctricas

* Pruebas de regulacion primaria a juicio del CENACE

« Ajuste del estatismo de acuerdo a politicas nacionales
 Unidades Generadoras libres de manera permanente
« Unidades en Control Automatico de Generacion
 Rangos de Tension

« Rangos de Frecuencia

« Calidad de Energia

‘ 22 y 23 de agosto.



DECIMA SEGUNDA REUNION DE ESPECIALISTAS DE

EM NORMALIZACION 2018
LAPEM. SRENO

Requerimientos Técnicos de Interconexion

« Especificaciones de CFE
« Manuales de Puesta en Servicio

e Normas NMX
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Normas Aplicables

Manual Regulatorio de Requerimientos
Técnicos para Interconexion de Centrales
Eléctricas al Sistema Electrico Nacional
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¢ Por qué es importante?

« Seguridad y Confiabilidad del SEN

« Sanciones establecidas en la Ley de la Industria Electrica
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Requerimientos:

Tension
Frecuencia

Calidad de Energia

Tener en cuenta las especificaciones técnicas y
las normas téecnicas aplicables.
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Clasificacion de las Centrales Eléctricas
segun su capacidad

Areas sincronas Centra.l GiRcian Central Eléctrica tipo B | Central Eléctrica tipo C Centra.l i
tipo A tipo D
Sistema
Interconectado P < 500 kW 500 kW <P <10 MW 10MW <P <30 MW P >30 MW
Nacional
SistemaBaja P < 500 KW 500 KW < P <5 MW 5 MW < P < 20 MW P > 20 MW
California
Sistema Baja P < 500 kW 500 kW < P < 3 MW 3 MW <P < 10 MW P > 10 MW
California Sur
Sistema
Interconectado P <500 kW 500 kW <P <1 MW 1MW <P <3 MW P>3MW
Mulegé
. W 22y23 de 2gosto
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Requisitos del Codigo Red
Sistema de Excitacion y Norma Mexicana NMX-J-501-ANCE

Criterio de aceptacion

Requisito

Caodigo Red NMX-J-501-ANCE
CENACE debe :
. Debe amortiguar las
indicarlo a cada o
oscilaciones locales al 30%
Generador
5% de la potencia base
Limitador de minima arriba del limite de la curva
excitacion (MEL) Debe aprovechar de capacidad del
toda la curva de generador
Limitador de maxima capacidad del Entre .0.95 y 1.Q5 p.u de
., generador corriente nominal de
excitacion (OEL)
campo
Compensador de MVAR No Requerido +12 %

El método de prueba esta definido en la Norma Mexicana NMX-J-501-ANCE
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Caracteristica V/Hz Generadores.
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Figure 4 —Overexcitation limitations (no load conditions)
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Requerimientos de Frecuencia

Limitaciones por disefio de turbinas de vapor
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Requerimiento ante variaciones de frecuencia

La normativa internacional aplicable establece el rango
normal de 57 Hz a 63 Hz.

El STD ANSI B 133.4 que para turbinas de gas sefiala un
valor maximo del 107% que equivale a 64.2 Hz. La normativa
no indica algun método de prueba.

La condicion de la unidad para evidenciar el comportamiento
es con unidad fuera de linea.

22 y 23 de agosto.



DECIMA SEGUNDA REUNION DE ESPECIALISTAS DE

NORMALIZACION 2018

: ORENO
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Caracteristica de Regulacion

Estatismo de Potencia y Banda Muerta

Parametros Rangos
Intervalo de Potencia activa en relacion
: : 3-10%
con Potencia de referencia
Insensibilidad propia del control de 5-15 mHz
respuesta a la frecuencia (0.008 — 0.025%)
Banda muerta de re.spuestaala + 30 mHz
frecuencia
Caracteristica de regulacion 3-8%
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Caracteristica de Regulacion y Tiempo de Estabilizacion

ti<2 segundos
to< 30 segundos

3% < I&ﬁ' < 10%
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Metodos de Prueba para determinar la
caracteristica de Regulacion
1. Rechazos de Carga
2. Regulacion Primaria: Monitoreo y registro continuo de
frecuencia y potencia o evento programado (coordinado

por CENACE, generando un evento en el sistema).

3. Simular desviacion de Frecuencia en la Red.

22 y 23 de agosto.
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Requerimientos del Codigo Red
Reguladores de Velocidad

Rechazo de Carga

Velocidad Estatismo Permanente
Velocidad Ma ~
MNominal
——— e
Unidad con
Carga Unidad fuera de Linea
(En vacio)
o
Tiempo (s)

De lo Requerido en el cédigo de red solo se
obtiene la caracteristica de regulacion.

No permite obtener t1, t2, ni banda muerta.

Regulacion Primaria

Sprom. = 3.38
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Requerimientos del Codigo Red
Reguladores de Velocidad

Simulacion de variacion de frecuencia en la red

Carcteristica de
Regulacion Primaria

1, ': '312” de Turl::-lna B |
x.'f’ 1..I'EIl::-l:ll:IEll:I

Diagrama de blogues del regulador de velocidad con
caracteristica de estatismo o regulacion primaria.
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Reqguerimientos del Codigo Red
Reguladores de Velocidad
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Requerimientos generales de la Calidad Energia

* Desbalance maximo

« Variaciones maximas de tension
« Severidad del parpadeo

« Variaciones rapidas de tension

« Contenido armdénico maximo

* Inyeccion de corriente directa

‘ 22 y 23 de agosto.
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¢ Cuales son la Sanciones?

Los Integrantes de la Industria Eléctrica que dejen de observar,
de manera grave a juicio de la CRE, las disposiciones
establecidas en el Cédigo de Red, se sujetaran a las sanciones
establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica.

Del 2% al 10% de los ingresos brutos
percibidos el ano anterior.

De 50 mil a 200 mil salarios minimos.

22 y 23 de agosto.



DECIMA SEGUNDA REUNION DE ESPECIALISTAS DE

EM NORMALIZACION 2018
LAPEM. SRENC

Verificaciones realizadas por

LAPEM

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
(LAPEM)

UVPRPI 001
Sucursal 11

Unidad de Verificacion
(Organismo de Inspeccién)
tipo “C”

Oficina de Sistemas de Control
U.V. No. 2
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Documentos Acreditados ante la EMA

LAPEM

NMX-J-501-ANCE-2015 Sistemas de Control de Centrales Generadoras - Sistemas de Control
Estatico Controlados por Tiristores para Generador Sincrono - Especificaciones y Métodos de Prueba.

NMX-J-502-2-ANCE-2006 Sistemas de Control de Centrales Generadoras - Parte 2: Métodos de
Prueba para los Sistemas de Control de Turbinas Hidraulicas.

CFE-GA4L0-54 Regulador de Velocidad Electrohidraulico con Control Digital Programable para
Turbinas de Centrales Hidroeléctricas.

CFE-GA4L0-56 Regulador de Velocidad Electrohidraulico con Control Digital Programable para
Turbinas de Centrales Termoeléctricas

CFE-VFO000-72 Unidad de Control de Excitacién para Modernizacién de Sistemas de Excitacion tipo
"Brushless"

CFE-W4101-16 Sistema de Excitacion Estatico para Generadores Sincronos de Centrales Eléctricas
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Pruebas realizadas por

LAPEM

 Verificar el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y
confiabilidad definidos en codigo de red.

« Determinar la capacidad operativa del generador eléctrico.
« Descubrir problemas de Protecciones y Control.
« Coordinar ajustes de control y proteccion.

« Obtener modelos precisos para simulacion que permita mejorar la
seguridad del sistema eléctrico de potencia (SEN).
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Las pruebas permiten obtener informacion clave
del sistema relacionado con:

Parametros del grupo turbina- generador
Parametros del sistema de gobierno de la turbina
Parametros del sistema de excitacion
Capacidad de Potencia reactiva

Desempefio de Protecciones y Control

22 y 23 de agosto.



DECIMA SEGUNDA REUNION_DE ESPECIALISTAS DE

LAP EM@ 3“% 8

Beneficios

La verificacion de los controles de velocidad y tension de los
generadores eléctricos, asi como de la calidad de la energia en el
punto de interconexion, permiten generar las evidencias requeridas de
estabilidad de la unidad para su interconexion a la red eléctrica y su
Interaccion con el sistema eléctrico en condiciones normales y de
emergencia.

Genera también los elementos que permiten validar los modelos
matematicos.
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Beneficios

Obtener modelos precisos para simulacion que permita mejorar la seguridad del
sistema eléctrico de potencia (SEN).

Validar los Modelos matematicos es clave para predecir el comportamiento de la
unidad y del sistema en condiciones normales y de emergencia, ya que permiten
identificar problemas operativos, realizar analisis post-mortem.
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Pruebas Tipicas
Sistema de Excitacion

Se obtienen las ganancias y constantes de tiempo que describen el
comportamiento del regulador de tension, limitadores de minima y
maxima excitacion.

Una prueba tipica adicional a las indicadas en la norma
NMX-J-501 ANCE es:

« Rechazo de Potencia Reactiva

Se verifica la coordinacion con las protecciones eléctricas asociadas.
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Pruebas Tipicas
Sistema de Gobierno

Se desarrollan para obtener las constantes de tiempo de la turbina y
gobernador, velocidad de apertura y cierre de elementos finales de
control, algunas pruebas tipicas son:

Secuencia de Arranque
Escalones de velocidad
Escalones de Potencia (respuesta transitoria)
Operacion Isla
Rechazos de carga parcial o total
Rango de control de carga (65P) de potencia minima a maxima
Limitador de Carga (65L)
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Conclusiones

Se cuenta con la Normativa Nacional y los métodos de prueba para
evaluar la conformidad de los Sistemas de Control de Excitacion con
el Cddigo de Red.

Se debe desarrollar para los Sistemas de Control de velocidad de
turbinas.

Las pruebas realizadas por LAPEM permite tener un diagnostico mas
completo de lo requerido a los sistemas de control en el codigo de
red.

Se cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar y validar
los métodos de prueba y ensayo que pudieran requerirse.
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Por su atenciéon, Muchas Gracias!!

Ing. Rafael Barrera Rodriguez

Oficina de Sistemas de Control
LAPEM-CFE

rafael.barrera@cfe.mx

Teléfono Dir.; 01 462 623 9459
Conmutador 01 462 623 9400 ext. 7159
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