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Introduccion

Las sociedades humanas desarrollan Leyes, reglamentos y
normas para unificar comportamiento y criterios aplicables a
su actividad, a avances cientificos, desarrollos tecnoldgicos
y la experiencia, su conducta depende de factores tan
diversos como el clima, el territorio, su cultura, desarrollo
econdomico, entre otros.

Si deben crearse reglas nuevas o las impuestas modificarse,
la sociedad en su conjunto 0 sus representantes se reunen,
dialogan, consensan, deciden, para llegar a acuerdos gque
permitan o fortalezcan la relacion entre sus miembros vy la
seguridad en sus acciones.




Introduccion

Si la sociedad no llega a un acuerdo, la autoridad decide
por el bien de la comunidad, del medio ambiente o de la
nacion.

Las Normas Oficiales Mexicanas, tienen la fuerza de una
ley, son de caracter obligatorio, establecen caracteristicas y
especificaciones gue deben reunir los productos y procesos
cuando éstos puedan constituir un riesgo...

Tubo de polietileno en vivienda:
incumple el Reglamento de
Construccion y la Norma de
Instalaciones Eléctricas.




Vigencia de las normas

Estan vigentes durante cinco anos, después deben ser
ratificadas, actualizadas o canceladas.

Oportunidad de incorporar mejoras por avances cientificos,
desarrollos tecnologicos y experiencia en su manejo y
aplicacion.




Duracion de la instalacion

La instalacion eléctrica tiene un tiempo de vida determinado
por variables como:

* Intensidad de uso.

« Condiciones atmosféricas.

» Accidentes eléctricos y mecanicos.

« Calidad del material electrico utilizado.
« Calidad de la mano de obra de instalacion.

« Calidad de la mano de obra de mantenimiento.

* Obsolescencia por nuevos desarrollos tecnoldgicos.
* Obsolescencia por nuevas disposiciones normativas.




Mantenimiento ala instalacion

La norma indica (numeral 4.4.2.2):

“Es recomendable gue las instalaciones eléctricas
se prueben e inspeccionen periédicamente”.

En la NOM “mantenimiento” esta 245 veces, la instalacion
debera ser preparada y sometida a acciones futuras de
conservacion.

Modificar el numeral 4.4.2.2 para asegurar que la instalacion
permanezca en condiciones seguras de acuerdo al proyecto
inicial, para detectar desviaciones de construccion o realizar
mejoras de actualizacion.




Mantenimiento* a la instalacion
Acclones

e Restituirla a sus condiciones originales de seguridad:
Sustituyendo elementos gue han perdido seguridad o
estan danados.

- Cable eléctrico: Dafo al aislamiento, ...
- Accesorios: Sobhrecalentamiento, falso contacto, ...

e Incrementar su seguridad: Actualizarla de acuerdo a
modificaciones normativas o0 a nuevos desarrollos
tecnoldgicos.

- Cable eléctrico: Baja emision de humos, libre de halégenos, ...
- Accesaorios: Contacto con proteccion por falla a tierra, ...

* PEC de la NOM-001-SEDE-2012, numeral 6.11 ...deber& obtenerse un Dictamen de Verificacién cada cinco afios...
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevencion y proteccion contra incendios en los centros de trabajo.




Mantenimiento ala instalacion

Elementos de la instalacion que pierden sus propiedades
Iniciales deben ser sustituido.

Sobre calentamiento por falso contacto.

(No se indican desviaciones de la norma en la
Imagen).
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Deterioro por accion atmosférica
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Mantenimiento a la instalacion
La modificacion al numeral 4.4.2.2 (propuesta)

“La Instalacion eléctrica sera inspeccionada y evaluada
periddicamente para determinar si los componentes que la
constituyen continuan en condicidon satisfactoria de
seguridad. La intervencion a la instalacion y sus diferentes
componentes debera ser realizado por persona calificada,
siendo la periodicidad maxima de cinco afos.”

Puede sequir el procedimiento establecido en la norma:
“NMX-J-ANCE-604-2016, Meétodo de diagnostico vy
reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en
operacion”.




Eficiencia de la instalacion

La mayoria de los procesos productivos tienen pérdidas. En
la instalacion eléctrica se observa principalmente en el
cableado y en los transformadores.

El objetivo ademas de optimizar la transferencia de energia,
es disminuir el impacto econdmico negativo derivado de las
péerdidas y el impacto negativo al medio ambiente cuando se
gquema combustible fésil para generar energia eléctrica que
se pierde en la instalacion.




Eficiencia de la instalacion

Es practica normal calcular la caida de tension en
conductores en 3% (eficiencia 97%) para Alimentadores y
5% (eficiencia 95%) para la combinacion “Alimentador +
Derivado”. Es pérdida de energia de 5% durante la vida util
de la instalacion, en algunos casos es mayor.

En la norma no se establece el valor admisible de la caida
de tension, hay una NOTA (articulo 210-19 Nota 4) que
recomienda los valores antes mencionados, es la
referencia de muchos disefiadores de redes eléctricas.




Eficiencia de la instalacion

Esfuerzos para incrementar la eficiencia en la transmision,
distribucion y consumo de energia eléctrica:

e NMX-AA-164-SCFI-2013, Edificacidon sustentable. (Secretaria de Economia)
Eficiencia no menor a 97.5% en conductores eléctricos, articulo
5.2.2.12.

e NMX-J-ANCE-685-2013, Calculo del conductor 6ptimo.
Procedimiento para calcular el area transversal de los conductores
disminuir las pérdidas en el cableado y la emision indirecta de CO2.

e |EC 60364-5-52, Low voltage electrical installations.

Caida de tension no mayor a 3% en cableado para iluminacion desde
la recepcion hasta la carga.

e Ley de Transicion Energética. (méxico)

Indica la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la
transmision, distribucion y uso de la energia eléctrica.




Eficiencia de la instalacion
Modificacion a la norma (propuesta):.

“La caida de tensiobn maxima admisible para cualquier
circuito sera de 1.5 por ciento en la salida mas lejana que
alimente a cargas de calefaccion, de fuerza, de alumbrado o
cualquier combinacion de ellas y en los que la caida maxima
de tension combinada de los circuitos alimentadores y de los
circuitos derivados hasta el contacto mas lejano no supere

2.5 por ciento.” (Referencia a: NMX-AA-164-SCFI-2013, Edificacion sustentable)

La norma, numeral 4.2.6 indica:

“Es deseable tener areas de seccion transversal de conductores
mayores que las requeridas para la seguridad y para una operacion
economica.”




Eficiencia de la instalacion

Es una medida que impulsa el uso eficiente de la energia
eléctrica y disminuye la presion de incrementar la
generacion eléctrica, el consumo de combustibles fosiles y
de superficie util de terreno.

“Planta fotovoltaica en Mexicali:

...fue aprobado por Semarnat, ...producira 451 megawatts
(MW)....se le autorizé el proyecto de 1,203 hectareas y una
iInversion de 9,720 millones de pesos, ...para enviar la
produccion hacia Estados Unidos.”




Eficiencia de la instalacion eléctrica

Es necesario ahora tomar en cuenta también el cuidado del
medio ambiente.

El incremento al precio inicial del cableado se compensa con
la disminucion de pérdidas y disminucion del monto de
facturacion por consumo de energia eléctrica.

Analizar el compromiso entre la minima inversion y las
ventajas de seleccionar conductores con mayor eficiencia.




Electrodo de puesta a tierra

Definiciones (articulo 100):
“Electrodo de puesta a tierra: Objeto conductor a traves del
cual se establece una conexion directa a tierra”

El electrodo de puesta a tierra es un componente que por su
ubicacion (enterrado) esta sujeto a corrosion, algunas veces
practicamente es olvidado o se sujeta a mantenimiento
pobre hasta que se “descubre” su inoperabilidad.




Electrodo de puesta a tierra

Propuesta de cambio:
“Electrodo de puesta a tierra: elemento metalico, resistente a

la corrosion y con una duracion no menor de 25 aflos como
elemento unitario”.

El electrodo
e No modifica sus caracteristicas eléctricas 0 mecanicas

mientras este en conexion/operacion.
« No modifica las caracteristicas de ph del terreno

circundante.
« No modifica el equilibrio eléctrico del terreno a su

alrededor con corrientes ionicas temporales.




Modificaciones a la norma

Algunos articulos de la norma establecen especificaciones

de equipo del usuario (especificaciones de producto):
690-51; 690-52; ...

No todos los posibles equipos del usuario estan
especificados: equipo de diagndstico medico, equipo de
telecomunicaciones, etc.

Es pertinente eliminar especificaciones de producto en esta
norma.




Modificaciones a la norma

Las modificaciones a la norma son aportaciones de
personas, fabricantes, asociaciones, instituciones, entidades
de gobierno, otros paises, que derivado de su experiencia
en seqguridad eléctrica, contribuyen a que la instalacion sea
mas segura en su uso y la norma clara en su contenido y
aplicacion.

Persona comun se arriesga a sufrir |
accidente de tipo eléctrico.
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Conclusiones

La norma obedece a principios de seguridad, sus cambios a
Incremento en la seqguridad, ahora incluye aspectos de
eficiencia y medio ambiente.

La norma es un referente para la seguridad en la operacion y
uso de la energia eléctrica.

Algunas condiciones y necesidades mundiales han cambiado,
la eficiencia en el consumo energetico y el medio ambiente
son ahora prioritarios.




Conclusiones

Obijetivos de la norma:

» Seguridad de la instalacion eléctrica.
* Funcionamiento satisfactorio del equipo del usuario.
 Eficiencia de operacion.
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